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Pulvérisation - Généralités

de 1.4 à 6 bars
Taux de transfert <65%
Pulvérisation très fine – Beau tendu
Brouillard important

de 0.7 à 1.4 bars
Taux de transfert de 65% à 88%
Pulvérisation fine – Beau tendu
Faible brouillard

jusqu’à 0.7 bars
Taux de transfert de 65% à 88%
Pulvérisation fine
Très faible brouillard

La pulvérisation consiste à projeter un liquide sous forme de fines gouttelettes. 
Il existe 3 types de pulvérisation à définir selon le rendement et la qualité de finition souhaités.

> Pulvérisation HD (HP-conventionnelle)

> Pulvérisation HVLPPLUS (MP-moyenne pression)

> Pulvérisation ND-HVLP (BP-basse pression)
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> Taux de transfert

Grâce à sa version HVLP PLUS, la consommation d’air est 
largement inférieure à celle d’un pistolet conventionnel. Ce système 

allie les avantages du système ND-HVLP (haut taux de transfert) 
aux avantages du système HD-conventionnelle (pulvérisation fine).

Trace Défaut Action corrective

L’application est trop épaisse au 
milieu

Augmenter la largeur du jet large

L’application est trop épaisse aux 
extrémités

Diminuer la largeur du jet large
Augmenter la pression de pulvérisation jet rond

Le jet produit des éclaboussures Augmenter la pression de pulvérisation jet rond

L’application est trop mince au 
milieu

Diminuer la pression de pulvérisation jet rond

Le jet se divise au milieu

Augmenter le débit produit
Réduire la pression de pulvérisation
Augmenter la pression produit
Réduire la largeur du jet large

L’application est ovale
Réduire le débit produit
Augmenter la pression de pulvérisation jet large

Trace idéale> Défauts de pulvérisation
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Pulvérisation - Généralités

Arrivée
produit

Arrivée air

C

D

B

EA

En appuyant sur la gâchette (C) la soupape d’air (D) se retire et libère l’air qui sort par la tête de pulvérisation (B), ensuite le 
pointeau produit (E) se retire et le produit sort à travers la buse (A) dans le jet d’air de pulvérisation.

A la fermeture, les actions sont inversées, ce qui évite les coulures et l’encrassement de la tête.

Après le bon choix du projecteur (ensemble tête, buse, aiguille), les réglages des boutons air et produit permettent d’affiner la 
qualité du jet visuellement.

La pression produit est faible, ce qui permet d’alimenter le pistolet soit :

- par gravité avec un godet
- sous pression par un tuyau avec un réservoir sous pression 
- par une pompe à membranes.

> Principe de fonctionnement d’un pistolet manuel



Caractéristiques pistolets
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Poids
Godet gravité

Poids 
Raccord matière

Raccordement
produit

Raccordement
air

Pression 
max

Buses
disponibles

Premium 450g 490g 3/8" 1/4" 8bars 0.3 à 3.5

Trend 438g 542g 1/4" 1/4" 8bars 0.5 à 2.5

XIII-ND - 725g 3/8" 1/4" 8bars 0.8 à 3.5

Terra 530g 425g 3/8" 1/4" 8bars 1.0 à 1.8

Mini 365g 295g 1/4" 1/4" 8bars 0.3 à 2.2

Pilot I 260g - - 1/4" 8bars 0.2 à 1.5

Pilot IIIF 590g 590g 3/8" 1/4" 8bars 0.5 à 3.5

Misch N - 930g 3/8" 1/4" 8bars 0.5 à 2.5

Twin - 235g 4x6 4x6 6bars 0.2 à 1.5

Premium AR 455g 490g 3/8" 1/4" 8bars 0.3 à 3.5

Poids
Raccordement 

produit
Raccordement 

pilotage air
Raccordement

air
Pression 

max
Buses

disponibles

WA900 platine alu 772g 1/4" 6x4 6x8 8bars 0.3 à 3.5

WA900 platine inox 680g 1/4" 6x4 6x8 8bars 0.3 à 3.5

WA905 platine alu 752g 1/4" 6x4 6x8 8bars 0.3 à 3.5

WA905 platine inox 661g 1/4" 6x4 6x8 8bars 0.3 à 3.5

WA700 729g – 623g* 1/4" 6x4 6x8 8bars 0.3 à 3.5

WA XV 920g 3/8" 1/4" 1/4" 8bars 0.5 à 3.5

WA560 2k 1260g 3/8" – 1/8" 1/4" 1/4" 8bars 0.5 à 2.5

WA51 94g 6x4 2.7x4 2x 6x4 6bars 0.3 à 1.5

WA81 144g 6x4 2.7x4 2x 6x4 6bars 0.3 à 1.5

WA100 150g 6x4 2.7x4 6x4 6bars 0.3 à 2.2

WA110 198g 6x4 6x4 6x4 8bars 0.3 à 2.2

WA600 360g 1/4" 6x4 1/4" 8bars 0.3 à 2.2

Signier 500g 1/4" M5 1/8" 6bars 0.3 à 1.5

WA21 158g 1/4" M5 - 120bars -

WA30 340g 1/4" 6x4 - 350bars -

* Pilotage externe

> Pistolets manuels

> Pistolets automatiques

Pistolets chemisés inox



Caractéristiques pistolets
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Ø0.3 à 1.8 Ø2.0 à 2.5 Ø3.0 Ø3.5

HVLP Basse pression 10.700.37.061 10.700.37.161 10.700.37.261 10.700.37.361

HVLPPLUS Moyenne pression 10.700.36.060 10.700.36.160 10.700.36.260 10.700.36.360

HD Haute pression 8 trous 10.700.35.038 10.700.35.208 10.700.35.308 10.700.35.358

HD Haute pression 10 trous 10.700.35.031 10.700.35.201 10.700.35.301 10.700.35.351

HD Haute pression 12 trous 10.700.38.050 10.700.38.200

HD Haute pression 14 trous 10.700.39.050 10.700.39.200

Godet gravité
Raccord 
matière

Godet succion 
1000ml

Godet pression 
800ml

HVLP Basse pression
Kit de réparation

10.705.03.xx3
1w.107.05.xx3

10.706.03.xx3
1w.107.06.xx3

10.722.03.xx3
1w.107.05.xx3

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

10.703.04.xx3
1w.107.03.xx3

10.704.04.xx3
1w.107.04.xx3

10.721.04.xx3
1w.107.04.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

10.701.03.xx3
1w.107.01.xx3

10.702.03.xx3
1w.107.02.xx3

10.720.03.xx3
1w.107.02.xx3

Pistolets manuels
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PREMIUM

> Versions

Pistolet de pulvérisation universel haut de gamme pour une qualité de pulvérisation inégalable. Disponible pour tous types 
d’applications, il se décline en différentes versions (peinture, colle, céramique, bi composants et extrusion), en différents
types de pulvérisation (HD, conventionnelle, HVLPPLUS: moyenne pression, HVLP: basse pression) et sous différentes 
formes (raccord matière, godet gravité, jetables, succion et pression). 
Existe en version automatique, Pistolet WA700 (et WA900) confère page 23 et 24.

Il séduit les plus exigeants par sa qualité de pulvérisation

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 600mm

Molettes de réglages 
(jet rond, plat et air de pulvérisation)

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
3/8" BSP

Pression max:
8bars

Dimensions godet:
600ml

Volume sonore:
85dB(A) à 1mPoids:

450g
Poids:
490g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
43°C

Godet gradué jetable:
avec tamis 125 ou 200µ

> Caractéristiques et avantages

> Têtes à air

Joints résistants aux solvants

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 3.5

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Godet jetable

10.705.GJ.xx3
1w.107.05.xx3

10.703.GJ.xx3
1w.107.03.xx3

10.701.GJ.xx3
1w.107.01.xx3

Taux de transfert jusqu’à 88% (En version HVLPPLUS)



Godet gravité Raccord matière Godet succion 
1000ml

Godet pression 
800ml

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

10.611.04.xx3
1w.061.04.xx3

10.613.04.xx3
1w.063.04.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

10.601.03.xx3
1w.060.03.xx3

10.602.03.xx3
1w.062.03.xx3

10.606.03.xx3
1w.062.03.xx3

Sur demande
1w.060.03.xx3
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Pistolets manuels

TREND
Pistolet de pulvérisation bon rapport qualité/prix pour tous types d’applications et de produits. Buse et aiguille en inox, forme
ergonomique et corps en aluminium chromé sont les principales caractéristiques de ce pistolet.
La version HVLP PLUS assure un très haut coefficient de transfert.

Economique et multi usages

Trace pulvérisée: 50 à 400mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5

Molettes de réglages 
Manipulation aisée

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Dimensions godet:
600ml

Volume sonore:
79B(A) à 1m

Poids:
438g

Poids:
542g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
43°C

Meilleur rapport 
qualité/prix

Pistolet léger et ergonomique

Possibilité de faire 
graver votre logo

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet



Pistolets manuels
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Pistolet de pulvérisation LOW COST pour tous types d’applications et de produits. Buse et aiguille en inox. Le Terra est disponible
en version raccord matière et godet gravité. La version ND permet de réduire substantiellement la quantité de produit pulvérisé.

Godet gravité
Raccord 
matière

HVLP Basse pression
Kit de réparation

11.811.03.xx3
15.118.03.xx3

11.812.03.xx3
15.118.13.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

11.801.03.xx3
15.118.03.xx3

11.802.03.xx3
15.118.13.xx3

TERRA
Nouveauté SEFLID

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

1.0 1.4 1.8

Pulvérisation fine, 
vitesse de travail élevée

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
3/8" BSP

Pression max:
8bars

Dimensions godet:
600ml

Volume sonore:
83B(A) à 1m

Poids:
425g

Poids:
530g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
43°C

Excellent rapport 
qualité/prix

Pistolet de qualité industrielle

Possibilité de faire 
graver votre logo

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet
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Pistolets manuels

TWIN
Le pistolet TWIN version HVLP (basse pression, faible brouillard) a été spécialement développé pour les produits très fluides,
tels que des agents démoulant. Il permet d’avoir 3 angles de pulvérisation différents, 30°, 60° et jet rond sans changer la tête
ou la buse.

Léger et maniable, développé pour les agents démoulant

Ensemble de pulvérisation complet à accrocher à la 
ceinture avec double régulation (cuve et pistolet)

Jet rond
Angle 15°

Jet large standard
Angle 90°

Jet large (réduit)
Angle 65°

3 angles de pulvérisation avec un seul pistolet

Trace pulvérisée: 50 à 200mm

Godet gravité Raccord matière

HVLP Basse pression
Kit de réparation

11.531.00.xx3
1w.115.30.xx3

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5

3 angles de pulvérisation 
sans changer la tête ou la buse

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
Ø4x6

Pression max:
6bars

Raccord produit:
Ø4x6

Pression max:
6bars

Volume sonore:
72B(A) à 1m

Poids:
235g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
43°CMaintenance simplifiée

Peu de pièces détachées

Pistolet léger et ergonomique

Différentes rallonges 
disponibles

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet



Pistolets manuels
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Godet gravité Raccord matière Godet succion 
600ml

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

10.141.02.xx3
1w.141.NA.xx3

10.142.02.xx3
1w.142.NA.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

10.151.02.xx3
1w.098.NA.xx3

10.152.02.xx3
1w.152.NA.xx3

10.152.80.xx3
1w.098.NA.xx3

MINI
Pistolet de pulvérisation ergonomique en matière plastique, léger et maniable, ce pistolet est idéal pour les travaux fins et la
décoration. Grâce à son canal produit en inox, les produits aqueux ou agressifs peuvent également être pulvérisés.
Existe en version automatique, Pistolet WA100 confère page 21.

Petit, maniable et léger, idéal pour la décoration

UNIVERSEL-MINIATURE Trace pulvérisée: 50 à 300mm

Existe en version semi-automatique, Pistolet WA600 confère page 22.

> Caractéristiques et avantages

> Versions

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2

Molettes de réglages 
Possibilité de bridage

Matière corps:
Acétal

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Dimensions godet:
125ml

Volume sonore:
83B(A) à 1m

Poids:
295g Poids:

365g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
43°C

Grand choix de buses
Pour 2 têtes à air

Pistolet léger et ergonomique

Existe en version HVLPPLUS

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Ø0.3 à 1.5 Ø1.8 à 2.2

Tête jet rond 10.151.36.035 10.151.36.185

Tête jet large inox 6 trous 10.151.30.236 10.151.30.286

Tête jet large inox 8 trous 10.151.30.239

> Têtes à air



Godet gravité Raccord matière

HD Haute pression Jet rond
Kit de réparation

10.101.51.xx3
1w.001.51.xx3

HD Haute pression Jet large
Kit de réparation

10.101.02.xx3
1w.001.01.xx3
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Pistolets manuels

PILOT I
Pistolet de pulvérisation pour la décoration. Equipé d’un godet gravité de 100ml le PILOT I sera utile pour une multitude
d’applications fines. Il remplace dans bien des cas l’aérographe.

Petit, maniable et léger, idéal pour la décoration

Trace pulvérisée: 10 à 100mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5

Dimensions godet:
100ml – 125ml

Volume sonore:
72B(A) à 1m

Poids:
260g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
43°C

Faible consommation 
en air comprimé

Matière corps:
Aluminium chromé + Bois

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Pistolet léger et 
ergonomique

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet
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IIIF
Pistolet de pulvérisation convient pour tous types d’applications. De maintenance et de nettoyage faciles grâce à son corps 
revêtu Téflon le Pilot IIIF peut facilement passer de la version raccord matière à la version godet gravité ou inversement. 
La version moyenne pression possède un rendement très élevé. 
Existe en pistolet automatique, pistolet WA XV confère page 27.

Robuste, pour travaux intensifs de grande production

Trace pulvérisée: 100 à 400mm

Godet gravité Raccord matière Godet succion 
1000ml

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

10.310.02.xx3
15.003.05.xx3

10.311.02.xx3
15.003.05.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

10.301.02.xx3
15.003.02.xx3

10.302.02.xx3
15.003.02.xx3

10.303.72.xx3
15.003.72.xx3

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5

Molettes de réglages 
(jet rond, plat et air de pulvérisation)

Matière corps:
Téflonisé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
3/8" BSP

Pression max:
8bars

Dimensions godet:
600ml

Volume sonore:
85dB(A) à 1m

Poids:
590g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
43°C

Passage aisé 
de raccord matière à godet gravité

Pistolet à usage intensif

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet
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Pistolets manuels

Godet gravité Raccord matière Godet succion 
1000ml

Godet pression 
800ml

Godet pression 
450ml

HVLP Basse pression
Kit de réparation

11.331.03.xx3
1w.014.03.xx3

11.332.03.xx3
1w.014.03.xx3

11.338.03.xx3
1w.014.03.xx3

11.336.03.xx3
15.014.03.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

11.301.03.xx3
1w.013.03.xx3

11.302.03.xx3
1w.013.03.xx3

11.303.73.xx3
1w.013.21.xx3

Recirculation
Kit de réparation

11.312.03.xx3
1w.013.03.xx3

Haute pression 50bars 11.342.43.xx3
-

XIII
Pistolet de pulvérisation très robuste, pour les produits à forte viscosité et chargés. La partie produit du XIII est entièrement
conçue en inox, les produits à base d’eau, corrosifs ou abrasifs peuvent donc être pulvérisés sans problème. Grand choix de
diamètres de buse, corps en aluminium chromé et corps avant en inox.

Maniable et très résistant

Largeur de trace pulvérisée: 100 à 400mm

> Versions

Existe en version recirculation

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
3/8" BSP

Pression max:
8bars

Dimensions godet:
600ml

Volume sonore:
85dB(A) à 1m

Poids:
725g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
42C

Corps avant en inox

> Caractéristiques et avantages

Existe en version 50bars

Ø de buses disponibles

0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5

Idéal dans le domaine alimentaire

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet
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SIL
Pistolet de pulvérisation spécialement conçu pour la miroiterie. Monté avec 2 ou 3 têtes de pulvérisation (sans aiguilles).
Disponible en version manuelle et automatique.

Pistolet miroiterie avec 2 ou 3 têtes

Pulvérisateur autonome sans aiguille , 
non piloté, pour produits chargés tête 

à air 4 trous

Version 2 tête Version 3 têtes

Version manuelle
Kit de réparation

24.233.51.xx3
1w.013.03.xx3

24.232.51.xx3
1w.013.03.xx3

Version automatique
Kit de réparation

36.072.03.xx3
1w.014.03.xx3

36.073.03.xx3
1w.014.03.xx3

> Versions

Pistolet maniable et ergonomique

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
6bars

Raccord produit:
5x2mm

Pression max:
2bars

Volume sonore:
88dB(A) à 1m

Poids:
740g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
43C

> Caractéristiques et avantages

Blocage d’arrêt à l’entrée du 
tuyau souple amenant le produit

Ø de buses disponibles

0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0

Les buses et les têtes à air 
sont interchangeables

MISCH
Pour appliquer les polyesters et vernis DD ou tous les produits à deux composants, nous avons mis au point un pistolet 
spécial Airspray. Rapport de mélange 1:1 ou réglable. Existe, sur demande, en corps plastique (produits corrosifs). 

Pistolet pour produits bi composants

Pistolet automatique

Version 
standard

Version 
plastique

Version manuelle
Kit de réparation

24.320.00.xx3
1w.019.02.xx3

Version automatique
Kit de réparation

24.340.02.xx3
1w.243.40.ww3

24.340.00.xx3
1w.243.40.ww3

> Versions

Pièces en contact avec 
le produit en inox

Matière corps:
Aluminium chromé

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
3/8" BSP

Pression max:
8bars

Volume sonore:
86dB(A) à 1m

Poids:
930g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
80°C

> Caractéristiques et avantages

Le mélange des produits se fait 
dans le jet de pulvérisation

Ø de buses disponibles

0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet
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Pistolets manuels Airless

Version 4 doigts Version 2 doigts

Pistolet LX 80
Kit de réparation

580-100
580-034

581-085
580-034

> Versions

Equipé d’un raccord tournant

Raccord produit:
1/4" NPT

Pression max:
257bars

Poids:
690g

Matière siège/bille:
Carbure de tungstène

Version 2 et 4 doigts

> Caractéristiques et avantages

Pistolet entièrement en métal

Large gamme de buses 
disponibles (série XP)

Version 
standard

Pistolet NW 2500 NW 2500

> Versions

> Caractéristiques et avantages

LX 80
Pistolet universel de très haute qualité. Livré avec une buse autoreverse type SC4 version G, tamis de crosse et raccord
tournant en carbure de tungstène.

Pistolet universel

NW 2500
Pistolet maniable et économique. Livré avec porte buse version F, tamis de crosse et raccord tournant.

Pistolet maniable et économique

Large gamme de buses 
disponibles (série XP)

Raccord produit:
1/4" NPT

Pression max:
500bars

Poids:
790g

Equipé d’un raccord tournant 
et d’un tamis de crosse

Entretien simplifié

Pistolet maniable   
et économique

Voir page 79

Voir page 79



Jet rond Jet large
Version rallongée

WA81

Pistolet WA51 HD
Kit de réparation

20.306.51.xx3
1w.306.51.xx3

20.306.01.xx3
1w.306.02.xx3

20.381.51.xx3

Pistolets automatiques
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WA 51
Pistolet de pulvérisation semi-automatique compact et précis pour une pulvérisation fine dans les endroits les moins
accessibles. Construit entièrement en inox (sauf tête à air sur demande), il permet la pulvérisation de tous types de produits.
Existe en version jet rond ou jet large.

Petit, maniable et léger

WA 81 idéal pour pulvériser à l’intérieur de tubes. 
Pulvérisation à 360° (équipression)

Trace pulvérisée: 2 à 75mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5

2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Matière corps:
Inox

Raccord air:
Ø2.7 x 4

Pression max:
6bars

Raccord produit:
Ø 4 x 6 

Pression max:
6bars

Volume sonore:
83dB(A) à 1m

Poids:
94g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
80°C

Pistolet léger et compact

Idéal pour travaux précis

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

68.5
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Ø de buses disponibles

0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8

20

Pistolets automatiques

Jet rond Jet large

Pistolet WA110 HD
Kit de réparation

SEF 2 JR SEF 2 JL

WA 110
Pistolet de pulvérisation semi-automatique compact, le WA 110 est aussi adapté au montage en batterie. Existe en version
peek permettant l’utilisation de produits abrasifs. Il possède une large gamme de buses et de têtes à air.

Petit, maniable et léger

Trace pulvérisée: 50 à 300mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Avec attache
Kit de réparation

20.341.00.xx3
1w.203.40.xx3

Version corps plastique SEF2 PEEK

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Raccord air:
Ø 4 x 6 

Pression max:
8bars

Raccord produit:
Ø 4 x 6 

Pression max:
8bars

Volume sonore:
83dB(A) à 1m

Poids:
198g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
80°C

Pistolet léger et compact

Idéal pour travaux précis
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Version standard 
(jet large)

Rinçage Corps inox Corps inox
Recirculation

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

20.313.02.xx3
1w.313.04.xx3

11.338.03.xx3
1w.014.03.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

20.310.02.xx3
1w.310.02.xx3

20.311.02.xx3
1w.310.02.xx3

20.312.02.xx3
1w.310.02.xx3

20.312.10.xx3
1w.310.02.xx3

WA 100
Pistolet de pulvérisation semi-automatique compact, le WA 100 est spécialement adapté au montage sur robot. Existe en
version tout inox (sauf tête à air disponible sur demande) permettant l’utilisation dans l’industrie alimentaire. Il possède une
large gamme de buses pour un choix de seulement 2 têtes à air, jet rond et jet large.

Idéal pour la robotique

Trace pulvérisée: 50 à 300mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2

2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Matière corps:
Aluminium

Raccord air:
Ø 4 x 6 

Pression max:
6bars

Raccord produit:
Ø 4 x 6 

Pression max:
6bars

Volume sonore:
83dB(A) à 1m

Poids:
150g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
80°C

Pistolet léger et compact

Existe en version recirculation

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Ø0.3 à 1.5 Ø1.8 à 2.2

Tête jet rond 10.151.36.035 10.151.36.185

Tête jet large inox 6 trous 10.151.30.236 10.151.30.286

Tête jet large inox 6 trous 10.151.30.239

> Têtes à air

46

15

26

60
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Version standard 
(jet large)

Recirculation Pilotage 
externe

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

20.607.04.xx3
1w.607.04.xx3

20.608.04.xx3
1w.607.04.xx3

20.607.10.xx3
1w.607.04.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

20.600.02.xx3
1w.600.02.xx3

20.601.02.xx3
1w.600.02.xx3

20.607.11.xx3
1w.600.02.xx3

WA 600
Pistolet de pulvérisation compact à encombrement réduit et précis pour une pulvérisation fine dans les endroits les moins
accessibles. Avec son corps avant en inox (sauf tête à air sur demande), il permet de pulvériser tous types de produits.

Compact pour un gain de place

Trace pulvérisée: 50 à 300mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2

Pistolet pour pulvérisation extra fineMatière corps:
Aluminium

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Volume sonore:
83dB(A) à 1m

Poids:
360g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
80°C

Pistolet compact avec commande interne

2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Existe en version recirculation

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Ø0.3 à 1.5 Ø1.8 à 2.2

Tête jet rond 10.151.36.035 10.151.36.185

Tête jet large inox 6 trous 10.151.30.236 10.151.30.286

Tête jet large inox 6 trous 10.151.30.239

> Têtes à air
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Version
Automatique

Recirculation
Semi 

Automatique
Semi Auto

Recirculation

HVLP Basse pression
Kit de réparation

20.720.03.xx3
1w.207.20.xx3

20.730.03.xx3
1w.207.20.xx3

20.725.03.xx3
1w.207.20.xx3

20.735.03.xx3
1w.207.20.xx3

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

20.740.04.xx3
1w.207.40.xx3

20.750.04.xx3
1w.207.40.xx3

20.745.04.xx3
1w.207.40.xx3

20.755.04.xx3
1w.207.40.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

20.700.06.xx3
1w.207.00.xx3

20.710.06.xx3
1w.207.00.xx3

20.705.06.xx3
1w.207.00.xx3

20.715.06.xx3
1w.207.00.xx3

WA 700
Grâce à son nouveau système de buse et tête à air, le WA700 offre une qualité de pulvérisation de grande qualité avec une
faible consommation d’air. Le WA700 est à pilotage interne et existe en une multitude de versions (HD, HVLPPLUS, ND,
recirculation…)

L’universel en automatique

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 600mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 3.5

Pistolet compact et léger

Matière corps:
Inox / Aluminium

Raccord air:
6x8

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Volume sonore:
86dB(A) à 1m

Poids:
729g

Matière circuit produit:
InoxT° utilisation max:

80°C

Disponible en version 
recirculation traversante

Disponible en 2 versions
Pilotage interne ou externe

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Version semi automatique 
(réglages extérieurs)

158

68

6

42

40
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Version
Automatique

Semi 
Automatique

HVLP Basse pression
Kit de réparation

21.920.03.xx3*
1w.209.20.xx3

21.925.03.xx3*
1w.209.20.xx3

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

21.940.04.xx3*
1w.209.40.xx3

21.945.04.xx3*
1w.209.40.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

21.900.06.xx3*
1w.209.00.xx3

21.905.06.xx3*
1w.209.00.xx3

WA 900
Dernier né de notre gamme, ce pistolet universel permet une qualité de pulvérisation et un taux de transfert excellent. Le
corps avant, la buse et l’aiguille sont en inox, le corps est revêtu de téflon. Il dispose d’un réglage fin par molette crantée. Le
pistolet permet de faire ou non de la recirculation.

L’universel en automatique

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 600mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Aluminium Inox

Version automatique 21.900.03.000 21.900.04.003

Recirculation auto 21.900.03.UML 21.900.04.UML

Version semi automatique 21.905.04.000 21.905.03.003

Recirculation semi auto 21.905.04.UML 21.905.04.UML

> Platines

Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 3.5

Pulvérisation fine avec rendement élevé

Matière corps:
Inox/Alu revêtu téflon

Raccord air:
6x8

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Volume sonore:
86dB(A) à 1m

Poids:
661/680g

Matière circuit produit:
InoxT° utilisation max:

80°C

Disponible en 2 versions
Pilotage interne ou externe

Répond à la norme ATEX :
94/9 EG, II 2 GC T6 catégorie II Zone 1

2 version de platines:
Inox/Aluminium

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Taux de transfert jusqu’à 88% (En version HVLPPLUS)

163

133

5
4

.5
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Signier
Pistolet automatique permettant d’effectuer toutes sortes de travaux de pulvérisation fine, notamment le repérage ou le
marquage. Temps de réponse ultra court.

Pistolet spécial marquage

Trace pulvérisée: 2 à 75mm

Version 
standard

Recirculation Rinçage
Version 

membrane

Tête à air jet rond
Kit de réparation

20.360.51.xx3
1w.120.51.xx3

20.361.51.xx3
1w.120.51.xx3

20.363.51.xx3
1w.120.51.xx3

20.357.51.xx3
1w.357.51.xx3

Tête à air jet large
Kit de réparation

20.360.02.xx3
1w.120.02.xx3

Version 
standard

Version semi automatique 20.332.51.xx3

> Versions

> Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5

Pistolet pour travaux fins

Matière corps:
Laiton nickelé

Raccord air:
1/8" BSP

Pression max:
6bars

Raccord produit:
1/8" BSP

Pression max:
6bars

Volume sonore:
83dB(A) à 1m

Poids:
500g

Matière circuit produit:
Aluminium

T° utilisation max:
80°C

Equipé d’une tirette débouche buse

Pistolet pour travaux fins
Existe une version réglages 
à précision micrométriques

2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

Ø0.3 à 0.5 Ø0.8 à 1.0 Ø1.2 à 1.5

Tête à air jet large 20.336.51.032 20.336 51.082 20.336.51.122

Tête à air jet rond 20.336.34.035 20.336.34.085 20.336.34.125

Tête à air jet large sans cornes 20.336.44.032 20.336.44.082 20.336.44.122

> Têtes à air



Version 
standard

Recirculation Corps Inox
Inertage 
Mesamol

Tête à air jet rond
Kit de réparation

20.330.51.xx3
1w.330.51.xx3

20.330.60.xx3
1w.330.51.xx3

Sur demande
1w.330.51.xx3

20.331.51.xx3

Tête à air jet large 20.330.02.xx3
1w.330.02.xx3
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WA 200
Pistolet de pulvérisation automatique, corps avant inox, étanchéité joints chevrons ou membrane. Pour produits abrasifs ou
sensibles à l’humidité.

Pistolet spécial marquage

Trace pulvérisée: 2 à 75mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5

Pistolet à pilotage interne

Matière corps:
Aluminium/Inox

Raccord air:
1/8" BSP

Pression max:
6bars

Raccord produit:
1/8" BSP

Pression max:
6bars

Volume sonore:
83dB(A) à 1m Poids:

350g

Matière circuit produit:
InoxT° utilisation max:

80°C

Pistolet pour travaux fins2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet
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Version
standard

Avec tirette Recirculation

HVLP Basse pression
Kit de réparation

20.672.03.xx3
1w.117.03.xx3

20.702.03.xx3
1w.117.03.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

20.662.03.xx3
1w.115.03.xx3

20.642.03.xx3
1w.116.03.xx3

20.612.03.xx3
1w.115.03.xx3

Version membrane 20.602.51.xx3
1w.014.03.xx3k

WA XV
Le pistolet de pulvérisation automatique WA XV est adapté à tous types de produits, grâce à son corps avant et sa partie
produit en inox. La version à tirette permet de déboucher rapidement et efficacement la buse facilitant ainsi le nettoyage du
pistolet en mode manuel.

Misez sur la qualité

Trace pulvérisée: 100 à 400mm

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Ø de buses disponibles

0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 3.5

Pistolet robuste 
Corps avant en inox

Matière corps:
Inox / Aluminium

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8barsRaccord produit:

3/8" BSP

Pression max:
10/15bars

Volume sonore:
86dB(A) à 1m

Poids:
920g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
80°C

Equipé d’une tirette débouche buse

2 têtes à air 
Jet rond et jet plat

Disponible en version avec membrane

Remplacer w: 5 = kit de projection – 6 = kit complet

227
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Version
standard

Recirculation Vanne de 
rinçage

Pistolet WA 30 20.900.00.000 20.900.00.100 20.901.00.000

Pistolet WA 30 tout inox 20.900.00.003 20.900.00.103 20.902.00.000
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Version 
standard

Version 
recirculation

Pistolet WA21 20.952.00.013 20.953.00.013

> Versions

Exécution complète en inox

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
120bars

Poids:
158g

> Caractéristiques et avantages

Large gamme de buses 
disponibles (série TC page 79)

>

WA 30
Pistolet automatique airless livré sans buse. Pression max. 350bars. Existe en version recirculation.

WA 21
Le pistolet WA 21 est le plus petit des pistolets Airless. Exécution complète en inox, pression max. 120bars, livré sans buse.

Pistolet Airless miniature

Volume sonore:
82dB(A) à 1m

T° utilisation max:
80°C

Pistolet livré sans buse

> Versions

Version complète inox disponible

Raccord produit:
1/4" BSP

Pression max:
350bars

Poids:
340g

Caractéristiques et avantages

Volume sonore:
82dB(A) à 1m

T° utilisation max:
80°C

Large gamme de buses 
disponibles (série TC page 79)
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Pistolets équilibrés, spécialement conçu pour les besoins des opérateurs, ce qui permet une parfaite interaction entre l’utilisateur et
son pistolet. En fonction de vos travaux, 2 modèles sont disponibles: GM4100AC, ultra léger avec poignée fine disponible en 160 ou
250bars. Ce pistolet fonctionne avec un filtre à lamelles. GM4700AC, pistolet allongé, disponible en version 160 ou 250bars.
Equipés de raccords tournants air, produit et nouveau filtre à cage.

Air assisté

47
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4100AC - 4700AC
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Sans tête
sans buse

Avec tête rouge Avec tête bleue

Pistolet 4100AC – 250bars 0394012

Pistolet 4700AC – 160/250bars 2313585 2313586 2313587

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Grande fiabilité d’utilisation

Raccord air:
1/4" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" NPT

Pression max:
250bars

Poids:
536g

Poids:
437g

Matière circuit produit:
Inox

T° utilisation max:
55°C

Design ergonomique

Excellente qualité de finition

Taux de transfert élevé

Têtes à air Filtres

Bronze (nettoyage facile) 2313498 Filtre cage 50Mesh 2315726

Rouge (faible viscosité) 2313494 Filtre cage 100Mesh 2315725

Bleue (haute viscosité) 2313497 Filtre cage 150Mesh 2315724

Filtre cage 200Mesh 2315723

Filtre lamelles 60Mesh 3204604

Filtre lamelles 100Mesh 3204605

Filtre lamelles 200Mesh 9999002

> Accessoires

Buses

Buses ACF Voir tableau GA4000AC

Buses série ACF
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Pistolets automatiques Air mixte 
assisté

Pistolet automatique air assisté. Existe en version pilotage interne ou externe. 2 platines sont disponibles: version plate à
raccordement sur le côté et version standard à raccordement arrière des énergies.

Air assistéGA 4000 AC

Taille Angle de pulvérisation

10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°

07 107 207 407

09 209 309 409 509 609

11 111 211 311 411 511 611 711

13 113 213 313 413 513 613 713

15 115 215 315 415 515 615 715

17 217 317 417 517 617 817

19 219 319 419 519 619 819

21 221 421 521 621 821

23 423 623 823

Pilotage interne Pilotage externe

Pistolet GA4000 2312132 2312145

> Versions

> Caractéristiques et avantages

Large choix de buses (série ACF)

Raccord air:
1/8" BSP

Pression max:
8bars

Raccord produit:
1/4" NPT

Pression max:
160/250bars

Poids:
880g

T° utilisation max:
50°C

3 têtes à airExiste en version recirculation

2 platines disponibles

Têtes à air

Bronze (nettoyage facile) 2313493

Rouge (faible viscosité) 2308808

Bleue (haute viscosité) 2308809

> Accessoires

Filtres

Platine pilotage interne 2308810

Platine pilotage externe 2308812

Coude à 90° 2314065

Obturateur de recirculation 2310534
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Ensembles complets pour peinture à base solvantée
Kits Electrostatique

Air mixte

> Caractéristiques

Pression produit (max) 8bars

Voltage sortie (max) 80kV

Pression air (max) 8bars

Poids 618g

Longueur 261mm

Résistance recommandée >150kOhm

Raccordement air et produit BSP 1/4"

Température produit (max) 50°C

Pistolet complet
- avec buse
- avec tête à air

Unité de contrôle
VM5000

Flexible
Lg: 7m50 ou 15m

> Caractéristiques

Pression produit (max) 250bars

Voltage sortie (max) 80kV

Pression air (max) 8bars

Poids 697g

Longueur 261mm

Résistance recommandée >150kOhm / > 50kOhm

Raccordement air et produit BSP 1/4"

Température produit (max) 50°C

> Alimentation > Alimentation

Pompes à membranes Cuves sous pression Pompes piston Pompes 
membranes

Basse pression
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Unité électrostatique

Pression produit (max) 8bars

Voltage sortie (max) 70kV

Pression air (max) 8bars

Poids 453g

Longueur 261mm

Résistance recommandée De 1kOhm à 1 MOhm

Raccordement air et produit BSP 1/4"

Température produit (max) 50°C

> Kits de pulvérisation

Enceinte isolée Type 5010 - 5020

Générateur EPG 5000

Pistolet Electrostatique GM 5020 EAW

Buse et tête À définir

Kit tuyau Lg: 7m50 ou 15m

Cuve alimentation Cuve  
Pompe à membranes  

Pompe à piston

Ensembles complets  pour peinture base aqueuse
Avec enceinte isolée

> Caractéristiques

(Basse pression ou air mixte)
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PILOT PINCEAU

Pistolet pinceau pour application de tous les produits et
notamment des colles blanches, alimentation par cuve
sous pression. En métal léger, avec pinceau fin de
diamètre compris entre 11 et 40mm, équipé d’un raccord
pour flexible. 1/4"

PILOT IV HW

SOUFLETTES

Buse soufflante avec poignée ou clapet à levier, corps
entièrement en métal léger. Buse en laiton avec alésage
au choix jusqu’à 3mm, interchangeable. Avec un raccord
pour tuyau souple 1/4".

AEROGRPAHE

Ce pistolet, grâce à sa buse de 0.3mm, permet
d’exécuter les plus fins travaux de décoration.
Exécution entièrement en laiton avec godet peinture
d’une capacité de 6cm3.

Pistolet spécial cire chaude. Pulvérisation à chaud à
80°C maxi.

IX POIGNEE DEPOTAGE

Ce pistolet de pulvérisation convient pour créer des
brouillards avec un mélange d’huile, d’essence et de
pétrole, pour pulvériser des solutions graphitées dans
les fonderies.

PHARMA POIGNEE VERTICALE

Nous vous proposons également des pistolets à poignée 
droites pour une meilleure ergonomie du poste de travail

Pistolet semi automatique, exécution entière en inox.
Maintenance très simple due à sa conception ne
comportant que 14 pièces.

Pistolet de dépotage avec arrêt manuel ou automatique,
pouvant être utilisé pour une multitude de produits.
Existe en polypropylène, en laiton nickelé avec joint
Viton ou téflon. Débit 80l/min
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Accessoires

Rallonges JET ROND

DV 10
Pulvérisation droite
Encombrement extérieur: Ø19mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 2.5mm

DV 20
Pulvérisation 45° réglable
Encombrement extérieur: Ø19mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 2.5mm

DV 60
Pulvérisation droite
Encombrement extérieur: Ø19mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 2.5mm

DV 70
Pulvérisation 90°
Encombrement extérieur: Ø48mm
Ø de buses disponibles: 0.2 – 1.5mm

DV 71
Pulvérisation 90°
Encombrement extérieur: Ø48mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 3.0mm

Rallonges JET LARGE

DV 30
Pulvérisation droite
Encombrement extérieur: Ø34mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 2.2mm

DV 40
Pulvérisation 45°
Encombrement extérieur: Ø52mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 2.2mm

DV 50
Pulvérisation 90°
Encombrement extérieur: Ø47mm
Ø de buses disponibles: 0.3 – 2.2mm

Rallonges JET CIRCULAIRE

DV 80
Pulvérisation 360°
Encombrement extérieur: Ø19mm
Ø de buses disponibles: 1.5mm

DV 90
Pulvérisation 360°
Encombrement extérieur: Ø18mm
Ø de buses disponibles: 1.0 et 1.5mm

Rallonges

Rallonge de Ø extérieur 8mm disponible pour les versions DV10, DV20 et DV90

Les rallonges WALTHER-PILOT sont spécialement étudiées pour accéder dans les endroits les plus difficiles. 
Elles sont idéales pour le traitement  interne des corps creux. 
Elles sont composées d’un tube central (Ø15mm) sur lequel est vissée la tête.  
Sur un même corps peuvent être vissés tous les modèles de têtes.
Un grand nombre de longueurs sont disponibles pour répondre à toutes les applications
Les rallonges sont fabriquées sur demande, adaptables sur tous les pistolets sauf le Trend
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MAINTENANCE

Kit nettoyage

Graisse

PREPARATION

Viscosimètre

Cône filtrant 
125 / 190mesh

Godet mélange
400 / 650 / 1300 / 2240

Spatule

Table nue Table carénée avec chauffage, 
hotte et extraction

Table de lavage

Table de préparation
Cette table est destinée à équiper les ateliers de peinture à la fois pour la préparation des teintes et le mélange de vos produits
hydrodiluables et solvantés. Sa taille réduite offre un gain de place dans les laboratoires ou les ateliers les plus petits. Grâce à
son carénage et ses étagères, les produits hydrodiluables ou solvantés sont stockés en toute sécurité. Cette table est
disponible uniquement en version carénée avec hotte répondant à la norme AFNOR NTF-35-014. Un support moteur pour
l’extraction de l’air polluée est disponible en option.

FINITION

Mesure d’épaisseur

Peintures et colles
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Accessoires

GANTS

Gants latex poudrés Gants nitrile poudrés Gants protection nitrile

COMBINAISON

Combinaison intégrale

Protection biologique

Protection contre les particules chimiques

Protection contact alimentaire
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PROTECTION RESPIRATOIRE
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> Versions

GLPxx Boite de 1000 gants latex poudrés

GNPxx Boite de 100 gants nitrile poudrés

gnXX Gants résistants solvants nitrile

> Versions

D14663xxx Lot de 25 combinaisons
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Flexibles
Nous vous proposons une large gamme de flexibles air et produit pouvant répondre à toutes vos attentes. Nous vous proposons 
également toute une gamme de raccords s’adaptant sur tous les flexibles proposés. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande spécifique.

> Versions

Référence Flexible air Flexible produit Matériaux Ø int.

PU
Pour pilotage pistolets 

automatiques
Polyuréthane

2.7 - 4 – 6  - 8 –
10

CIDAST Antistatique
PVC noir antistatique
Renforcement textile

7 – 8 – 9 – 10 - 12 

Trico Flexible air gros débits Pour produits aqueux PVC souple tressé
6 – 8 – 10 – 12 
– 15 – 19 - 25

PE
Grande résistance aux solvants 

(rigide)
Polyéthylène 2.5 – 4 – 6 – 8 - 9

PA
Non conducteur pour tous 

produits (semi souple)
Polyamide 2.7 – 4 – 6 – 8 - 10

T28
Flexible robuste non conducteur 

Pour tous produits
(souple)

Intérieur polyamide
avec gaine 

polyuréthane
6.4 – 9.5 – 12.7

T28k Antistatique
Flexible robuste conducteur 

Pour tous produit 
(souple)

Intérieur polyamide
avec gaine 

polyuréthane
6.4

PTFE
Bonne résistance aux solvants 

Pour produits sensibles à 
l’humidité (rigide)

Téflon 2 – 4 – 6 – 8 - 10

Solvikler
Flexible conducteur, 

Bonne résistance aux solvants
(souple)

Intérieur EPDM
6 – 10 - 13 - 20 -

25 

Basse pression

Basse pression
Raccords et Vannes

Nous vous proposons une large gamme de raccords disponibles sur stock (droits, coudés, Tés, vannes manuelles ou automatiques)
Raccords et vannes disponibles en acier et en inox. Nombreux raccords sur demande

00.101.01.000 Raccord double fileté 1/4"

00.101.01.003 Raccord double fileté 1/4" inox

00.101.04.000 Raccord double fileté 1/4" – 3/8"

00.101.04.003 Raccord double fileté 1/4" – 3/8" inox

00.101.20.000 Raccord double fileté 3/8"

00.101.20.003 Raccord double fileté 3/8" inox

00.101.63.004 Raccord 1/4" – Ø6

00.101.63.003 Raccord 1/4" – Ø6 inox

00.101.02.000 Raccord 1/4" – Ø8

00.101.02.003 Raccord 1/4" – Ø8 inox

00.101.88.004 Raccord 3/8" – Ø6

00.101.88.003 Raccord 3/8" – Ø6 inox

00.101.81.094 Raccord 3/8" – Ø8

00.101.81.093 Raccord 3/8" – Ø8 inox



38



Traitement des déchets

39

Version D2 Version D16TUV Version D30 Version D60

D2 D16TUV D30 D60

Tension d’alimentation 220V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz

Capacité de charge 8-10litres 18litres 37litres 67litres

Puissance de chauffe 1.2kW 1.6kW 2.5kW 3.2kW

Production 5 à 6l/h 6 à 8l/h 7 à 11l/h 12 à 15l/h

Dimensions 440 x 600 x 960 550 x 800 x 1130 660 x 900 x 1260 660 x 960 x 1260

Poids 38kgs 85kgs 96kgs 113kgs

- Réalisé en conformité à la directive 98/37/CEE.

- Pour la régénération de tous les solvants et les diluants de rinçage.

- Cycle de fonctionnement complètement automatique. 

- Réservoir du solvant en acier inox AISI 304.

- Chauffage indirect par l'huile diathermique à circuit fermé.

- Refroidissement des vapeurs par le condenseur air.

> Caractéristiques et avantages

Régénérateurs de solvants

Le presse bidon pneumatique à double sécurité, écrase les bidons et pots en tôle d’acier de différents volumes (maximum 30
litres*). Ces bidons doivent être ouverts et complètement vidés de leur contenu. Le compacteur réduit considérablement leur
volume, et par conséquent, le volume de vos bennes.

> Versions

Compacteur pneumatique

NET22A NET06A

Encombrement 260 x 290 x 985 500 x 450 x 1780

Zone de lavage 200 x 220 x 350 370 x 350 x 580

Poids 28kgs 95kgs
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Traitement des déchets

NET04A

Encombrement 530 x 710 x 1320

Zone de lavage 480 x 550 x 480

Poids 57kgs

Ø sortie évacuation 120mm

Quick Rinse 1050 2600 3600

Quick Rinse 1050 2600 3600 8000

Type de peinture
Hydro et/ou
solvantées

Hydro Hydro et mixtes
Hydro,

solvantées ou 
mixtes

Hydro et 
solvantées

Volume bac 35litres

Pression air 5-12bars 5-12bars 5-12bars 7-12bars 7-12bars

Consommation air 100l/min 100l/min 250l/min 250l/min 250l/min

Poids 12.5kgs 24kgs 30kgs 30kgs 33kgs

Dimensions 1050 x 590 990 x 700 990 x 700 990 x 700

Ø extraction 125 125 125

> Caractéristiques et avantages

8000

Avec les nouveaux produits de nettoyage non classés, la méthode de nettoyage des pistolets est différente.
En effet, il n’y a pas besoin de phase de rinçage avec du produit propre.
Seule l’action de lavage et de soufflage suffit pour nettoyer le pistolet.
Le produit de lavage est employé en circuit fermé, il est monté en saturation jusqu’à ne plus être efficace.
Un seul bidon de produit est nécessaire, il est positionné à droite de la machine dans le bac de rétention.
L’alimentation en produit de la couronne de lavage s’effectue par la pompe par une simple pression sur la pédale. 
Le lavage dure 1.50 min.
L’alimentation en produit pour l’injecteur et la brosse est effectuée par effet venturi et pilotée par appui sur les 
pédales correspondantes

Laveurs de pistolets

Pour un lavage automatique des pots peintures (maximum 30l), avec diluant ou à l’eau. Le nettoyeur de bidon, à fonctionnement
pneumatique avec aspiration des vapeurs, est une cuve de lavage avec un cycle automatique pour un lavage complet des pots de
peinture et leurs couvercles. Il est équipé d’une pompe à membrane commandée par une minuterie qui aspire le solvant propre
situé dans le bidon, se trouvant à la base de la machine.

> Versions

Nettoyeur de bidons
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SORTIE PRODUIT

Sortie simple

Sortie double

Sortie triple
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AGITATION Détail page 48

ARRIVEE AIR

Simple régulation
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Cuves sous pression

INTERNES

Permet un changement rapide du produit sans nettoyage 
de la cuve. Certaines cuves ont la possibilité d’accueillir 
directement les seaux de produits.

JOINTS DE CUVE

Joint BUNA (noir)
Pour tout produit sauf solvant

Joint VITON (vert)
Tout solvant sauf acétone

Joint FEP (noir gainé)
Joint recouvert d’une gaine téflon à utiliser lors 
de contact avec des solvants

Joint EPDM 
pour solvants cétoniques (peintures PU)

SORTIES DE CUVE

Permet de raccorder 1, 2 ou 3 pistolets en sortie de 
cuve. Disponible en acier ou un inox. La canne 
d’aspiration peut être équipée d’une crépine (option).

FERMETURE

Certaines de nos cuves sont équipées de vis rabattables 
pour une ouverture simplifiée.

GESTION DE NIVEAU ARRIVEE AIR

Sonde de niveau à lames vibrantes pour la gestion de 
niveau haut et/ou bas avec alarme visuelle et/ou sonore. 
Un coffret de gestion peut être ajouté en cas de zone 
ATEX. Sonde capacitive ou radar sur demande.

Double régulation air
Gestion de la pression produit cuve 
+ pression d’un pistolet (air pulvérisation)

Triple régulation air
Gestion de la pression produit cuve 
+ pression d’un pistolet (air pulvérisation)

Régulation fine
Travaux fins, nécessitant des pressions très faible 0.5bars

Régulation supplémentaire
Pour la gestion d’un agitateur pneumatique

TRANSPORT CHAUFFE

Systèmes de chauffe permettant le transfert de produits 
à forte viscosité.
Cuve avec résistance chauffante thermo régulée ATEX 
ou non ATEX

Supports sur roulettes pour cuves sous pression.
Disponibles en inox sur demande
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MDG
Notre gamme comprend une vaste sélection de cuves standards pouvant atteindre 500 litres. Des modèles spéciaux jusqu’à
5000 litres peuvent être disponibles sur demande. En version standard les cuves type MDG sont livrées en acier galvanisé, 
elles sont également disponibles en inox. Sur demande nous vous proposons des finitions spéciales pour l’alimentaire, la 
pharma ou pour d’autres applications (surface grenaillée, électropolie, teflonisée ou laquée).

Pour le stockage et le transfert de tous fluides

Capacité De 1 à 500litres

Construction Acier ou inox 304 - 316

Sortie produit Haute ou basse

Type d’internes Plastique, acier ou inox

Type d’agitation Manuel, pneumatique ou électrique

Détection de niveau Lames vibrantes, sonde capacitive ou 
tube técalan

Nombre de sorties Simple ou multiples

Thermorégulation Ceinture ou double enveloppe

Joint de cuve Buna, Viton, FEP ou EPDM

> Caractéristiques

3

6

5

1

2

4 Équipement d’une cuve sous pression MDG :

1- Mano-détendeur complet avec soupape sécurité
2- Tube d’aspiration
3- Vanne matière
4- Bouchon de remplissage (à partir de la MDG12)
5- Vis de fermeture
6- Agitateur en option

Volume maximum 
préconisé : 

MDG 1     :     1,1 L
MDG 2     :     1,8 L
MDG 3     :     2,5 L
MDG 4     :     3,1 L
MDG 8     :      6,4 L
MDG 12   :    11,8 L
MDG 22   :    19,5 L
MDG 24   :    23,5 L
MDG 45   :    42,8 L
MDG 60   :    58,6 L
MDG 90   :    90,0 L
MDG 120 :  120,0 L
MDG 250 :  248,0 L

Voir page 52

Nous vous proposons des cuves sous pression double enveloppe, chauffées ou 
refroidies à l’aide d’huile diathermique. 
Ou cuves standards chauffées à l’aide de ceintures chauffantes, ci dessous quelques 
exemples d’installations. 
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Cuves sous pression

Type
MDG

1
MDG

2
MDG

3
MDG

4
MDG

8
MDG

12
MDG

22
MDG

24
MDG

45
MDG

60
MDG

90
MDG
120

MDG
250

Exécution Inox

Exécution acier galvanisé

Sans agitation

Agitation manuelle

Agitation pneumatique

Agitation électrique

Pression max. service  (bar) 3/6 3/6 3/6 4 4 6 6 6 4/6 3/6 2/6 1.5/6 6

Capacité totale (litres) 1 2 2.5 4 6.4 12 22 24 45 60 90 120 250

Capacité du seau 1 2 8 19 50 60 80

Poids sans agitateur (kg) 4.3 4.9 7.5 10 17 21 31 26 44 48 63 72 127

Poids avec agitateur manuel 9.5 11.3 19.9 22.5 33 28 46 51 66 75 130

Poids avec agitateur pneu. 8.5 9 11.5 11.5 21.5 28 38 33 51 55.5 71 80 135

Poids avec agitateur élec. 28 30.5 41 36 54 58.5 74 83 138

Øint du réservoir en mm 125 125 125 162.5 213 244 270 244 362 362 442 442 692

Øext du réservoir en mm 175 175 175 222 292 320 356 320 438 438 458 458 692

Hauteur sans couvercle (mm) 163 223 283 235 250 358 440 608 572 724 884 1084 975

Hauteur intérieure (mm) 140 200 265 200 233 315 416 570 494 646 776 976 840

Hauteur totale sans agitateur 334 394 454 410 424 536 620 787 751 903 1064 1263 1155

Hauteur avec agitateur pneu. 338 398 458 413 531 608 692 858 824 974 1134 1336 1227

Hauteur avec agitateur élec. 644 752 836 1004 968 1120 1280 1480 1371

> Versions standards

Nos cuves sont réalisées selon la norme EN9001 
et sont délivrées avec un certificat de conformité

> Versions

43.00x.x0.002 Internes acier pour cuves

43.00x.x0.003 Internes inox pour cuves

Interne pour cuves MDG

Remplacer xx par capacité de la cuve
MDG45 MDG250 équipée



Cuves sous pression

45

LDG
Nos cuves type LDG en inox exécution légère sont à des prix très attractifs. Possibilité de monter une sonde de niveau ou un
agitateur sur le couvercle. Existent en sortie basse sur demande.

Série inox légère

> Caractéristiques

Volume maximum 
préconisé : 

LDG 5       :        3.5 L
LDG 10     :           9 L
LDG 20     :         15 L

Capacité De 5 à 20litres

Construction Inox 304 ou 316

Sortie produit Haute

Type d’internes Plastique

Type d’agitation Manuel, pneumatique ou électrique

Détection de niveau Lames vibrantes ou sonde capacitive

Nombre de sorties Simple ou multiples

Chauffe Ceinture chauffante

Joint de cuve Buna, Viton, FEP ou EPDM

Voir page 52

Station d’encollage pour colle aqueuse
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Cuves sous pression
> Versions

Type
LDG
5*

LDG
10*

LDG
20

Exécution Inox (304 standard)

Exécution acier galvanisé - - -

Sans agitation

Agitation manuelle

Agitation pneumatique

Agitation électrique

Pression maximale de service en bar 6 6 6

Capacité totale, estimée en litres 5 10 20

Øint du réservoir en mm 183 232 270

Øext du réservoir en mm 244 292 346

Hauteur sans couvercle estimation en mm 215 273 350

Hauteur intérieure du réservoir en mm 197 251 341

Hauteur totale sans agitateur 459 523 596

Hauteur totale avec agitateur pneumatique 467 531 638

Hauteur totale avec agitateur électrique - 669 748

* Livrées d’origine avec un interne en acétal conduction (ATEX)

> Versions

43.000.50.000 Internes pour LDG5 (x5)

43.001.00.000 Internes pour LDG10 (x5)

Interne pour LDG5 et LDG10

> Versions légères

FR 201 Cuve 2l nue avec mano détendeur  (3bars)

FR 201 BGA Avec barrette de gestion d’air et flexibles

55.801.21.013 Cuve inox capacité 5 litres (6bars)

55.810.21.013 Cuve inox capacité 10 litres (6bars)

55.821.21.013 Cuve inox capacité 19 litres (6bars)

55.821.22.013 Cuve inox capacité 19 litres avec técalan (6bars)

FR 201Cuve Inox

Pour les produits à faibles viscosités

Nos cuves sont réalisées selon la norme EN9001 
et sont délivrées avec un certificat de conformité

Cuve inox 19 litres avec técalan
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FMB
Nos cuves de préparation type FMB sans pression sont disponibles en acier galvanisé ou en inox. Elles sont livrées avec un
fond incliné, une sortie basse sans vanne, avec un couvercle 1/3 rabattable 2/3 fixe et équipées d’un joint en cuir.

Pour le stockage, la préparation et le transfert de tous fluides

> Caractéristiques

> Versions

Type
FMB 
35

FMB 
60

FMB 
125

FMB 
250

FMB 
350

FMB 
500

FMB 
600

Exécution Inox (304 standard)

Exécution acier galvanisé

Sans agitation

Agitation manuelle

Agitation pneumatique

Agitation électrique

Capacité totale, estimée en litres 35 60 125 250 350 500 500

Øint du réservoir en mm 336 436 500 700 800 950 1050

Øext du réservoir en mm 420 520 586 786 886 1036 1136

Hauteur sans couvercle estimation en mm 600 600 1050 1050 1050 1050 1050

Capacité De 35 à 600litres

Construction Acier ou Inox 304 ou 316

Sortie produit Basse

Type d’internes Sur demande

Type d’agitation Manuel, pneumatique ou électrique

Détection de niveau Sonde de niveau, capacitive ou técalan

Nombre de sorties Simple ou multiples

Chauffe Ceinture chauffante/double enveloppe

Joint de cuve Buna, Viton, FEP, EPDM ou Cuir

Voir page 52

Nos cuves sont réalisées selon la norme EN9001 
et sont délivrées avec un certificat de conformité
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Agitateurs standards pour cuves

Hélice à pale Viscojet Hélice circulaire

Agitation axiale
0-400trs/min

Agitation radiale
Faible 

cisaillement et 
excellente 

homogénéisation
>300trs/min

Agitation axiale
>200trs/min

A grille alu/inox

Agitation axiale
0-400trs/min

Rabattable

Agitation axiale et 
radiale

Vitesse mini 
200trs/min

1 2 3 4 5

Cuve
Type 

moteur
Puissance Rotation

Type
pale

Lg
Axe

Type 
moteur

Puissance Rotation
Type
pale

Lg
Axe

MDG1-4

44-220

0.12kW 60tr/min

46-200
46-810

0.16kW
0.36kW

400tr/min
200tr/min

MDG8 202

46-810 0.36kW 200tr/min

197

MDG12 222 222

MDG22 337 337

MDG24 472 472

MDG45 412 412

MDG60 562 562

MDG90 712 702

MDG120
0.18kW 100tr/min

912 902

MDG250 742 742

FMB35
0.12kW 60tr/min

412 412

FMB60 412 412

FMB125

61-000

0.37kW 98tr/min
46-730 0.55kW 300tr/min

FMB250 0.55kW 98tr/min

FMB500 0.75kW 98tr/min

LDG5

44-220

147 46-200 0.16kW 400tr/min 147

LDG10

0.12kW 60tr/min

207

46-810 0.36kW 200tr/min

207

LDG20 297 297

Bidon 30l

Bidon 200l 61-000 0.37kW 98tr/min 46-730 0.55kW 300tr/min

Agitateur électrique Agitateur pneumatique

1

4

4

4

1

1

1

1

1

3

3

1
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Type 651105-EU 651100 651104-3 651103 651104-1 224-854 SEF-44220 SEF-61000

Motorisation Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu Electrique Electrique

Vitesse 500tr/min
500 à 

1 000tr/min
500 à 

3 000tr/min
500 à 

3 000tr/min
500 à 

3 000tr/min
800tr/min 60tr/min 300tr/min

Puissance 0.37kW 0.24kW 0.55kW 0.55kW 0.55kW 1.1kW 0.37kW 0.75kW

Longueur d’axe 590mm 305mm 267mm 830mm 830mm 845mm 830mm 830mm

Ø axe 12.8mm 12.8mm 12.8mm 12.8mm 12.8mm 28.8mm 25mm 25mm

Ø pâle
d’agitation

127mm 102mm 127mm 127mm 127mm 78.6mm Sur demande Sur demande

Particularité
Type 

perceuse
Inox Inox Inox Inox Acier ou Inox

Façonnable 
à demande

Façonnable à 
demande

Pour contenant 20-25l 20-25l 20-25l 200l 200l 200l
Toutes 

dimensions
Toutes 

dimensions

Montage À la main
Couvercle de 

fût
Couvercle de 

fût
Equerre bord 

de fût
Couvercle de 

fût
Couvercle fût 

à bonde
Couvercle de 

fût
Couvercle de 

fût

Fixation Non Non Bride Bride Bride
Couvercle fût 

à bonde
Bride Bride

Nbre hélices 1 1 1 2 2 Vis sans fin 1 1

Agitateurs NON ATEX
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Agitateurs pneu et électriques

Agitateurs ATEX

Type 46-810 46-810/820 46-730 46-835 46-735 46-200 46-322 MRV ARO 210-067 210-068

Motorisation Elec Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu Pneu

Vitesse max 100tr/min 300tr/min 300tr/min 300tr/min 300tr/min 400tr/min 1 500tr/min 3 000tr/min 3 000tr/min 3 000tr/min

Puissance
De 0.12 à 

0.37kw
0.36kW 0.55kW 0.12kW 0.55kW 0.16kW 0.7kW 0.33 à 3.6kW 0.4kW 0.4kW

Longueur 
d’axe max

1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 260mm 1000mm 530mm 860mm

Ø axe 16mm 16mm 16 / 20mm 16mm 16mm 12mm 16mm 10 / 20mm 12.7mm 12.7mm

Particularité Vitesse fixe Air sec Air sec Air sec Air lubrifié Air sec Air sec Inox Inox

Remarques
Version 
standard

Version 
standard

Produits épais  
10000cps

Faible consommation 
d’air comprimé

Faible couple Cisaillement élevé

Hélice à pale Viscojet Hélice circulaire

Agitation axiale
0-400trs/min

Agitation radiale
Faible 

cisaillement et 
excellente 

homogénéisation
>300trs/min

Agitation axiale
>200trs/min

A grille alu/inox

Agitation axiale
0-400trs/min

Rabattable

Agitation axiale et 
radiale

Vitesse mini 
200trs/min

1 2 3 4 5
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Mélangeur bi axial
Gyroscopique

NON ATEX

Dimensions 1045 x 880 x 780

Capacité 40kgs

Diamètre max 380

Type de bidon Rond, ovale, rectangulaire

Tension 230V 50/60Hz

Puissance max 1.1kW

> Caractéristiques

Mélangeur bi axial
Gyroscopique

ATEX

> Caractéristiques

Dimensions 985 x 730 x 780

Capacité 40kgs

Diamètre max 380

Type de bidon Rond, ovale, rectangulaire

Tension 230V 50/60Hz

Puissance max 1.1kW

Zonage ATEX Zone 1 et Zone 2 
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Elévateurs et bacs de rétention

Elévateur pour cuve sous pression 
ou réservoir sans pression

Panneau de contrôle 

Régulateur pour agitateur pneumatique

Cylindre de guidage du vérin

Capteur de sécurité agitateur

Bras de supports pour couvercle

Guide fût, pour un positionnement précis

Elévateurs montés sur bac de rétention Bac de rétention avec panneau

Voir page 144
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Dimensions raccordement
Disponible en taraudage 
ou par brides

Matière partie centrale
Polypropylène
PVDF
Aluminium
Fonte
Inox

Matière partie mouillée
Polypropylène
Acétal
PVDF
Aluminium
Fonte
Inox

Visserie
Inox
Acier traité 

Matière sièges
Acétal
PVDF
Polypropylène
Inox
Aluminium

Matière billes
Santoprène
Hytrel
Inox
PTFE
Viton
Nitrile
Polyuréthane
Néoprène
EPR

Matière membranes
Santoprène
Hytrel
Inox
PTFE
Viton
Nitrile
Polyuréthane
Néoprène
EPR
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Pompes à membranes

> Aluminium

Economique, il représente la majorité des pompes vendues. Il présente une assez bonne résistance à l'abrasion et est beaucoup
moins cher que l’inox.
Performances Chimiques : bonnes pour les huiles et les produits à base eau. Utilisé pour les produits avec un PH neutre =7  1. 
Ne pas utiliser avec les hydrocarbures halogénés (chlorés, iodés et bromés).
Température limite d'utilisation de la pompe en aluminium de –12°C à +93°C et suivant  la température limite des matériaux la 
constituant..

Elle offre une excellente résistance à l’abrasion. Elle est utilisée pour les applications difficiles et abrasives ainsi que pour les 
applications où l’aluminium n’est pas compatible. 
Performances Chimiques : la fonte permet une bien meilleure plage d’utilisation que l’aluminium. Elle peut rouiller dans les 
utilisations avec les produits à base eau.
Température limite d'utilisation de la pompe en fonte de –12°C à +93°C et suivant  la température limite des matériaux la 
constituant.

A choisir pour les utilisations difficiles et corrosives. Il est plus cher que l’aluminium ou la fonte.
Performances Chimiques : l’inox offre une bonne résistance à l’ensemble des produits basiques ou acides (PH assez élevés). 
Excellente résistance à l’abrasion (traitements durs spécifiques sur demande). 
Température limite d'utilisation de la pompe en inox de –12°C à +93°C et suivant  la température limite des matériaux la 
constituant.

Economique et adapté à de nombreuses applications, il présente une assez bonne résistance à l’abrasion ainsi qu’une bonne 
résistance à la corrosion.
Performances Chimiques : il possède une excellente résistance aux acides dans les températures ambiantes, excellente 
résistance aux produits pétroliers et aux huiles, de même qu’aux bases. Il est peu recommandé pour certains solvants et produits
de finition.
Température limite d'utilisation de la pompe en polypropylène de +2°C à +66°C et suivant  la température limite des matériaux la 
constituant.

Matériau conducteur et Plastique, excellent pour l’utilisation avec des produits inflammables. Mise à la terre possible. Il peut être 
utilisé avec des hydrocarbures halogénés. Un peu plus cher que le Polypropylène, il est utilisé pour les applications de peinture et 
de finitions, solvants volatils.
Performances Chimiques : excellentes performances avec les produits ininflammables, inflammables, solvants et produits de 
finition, produits pétroliers et dérivés, huiles… Faible résistance aux acides, ne pas utiliser pour les bases.
Température limite d'utilisation de la pompe en acétal conducteur de -12°C à +82°C et suivant  la température limite des 
matériaux la constituant.

Utilisé quand le Polypropylène et l’acétal ne conviennent pas mais reste une option plus coûteuse. Il offre une résistance moyenne 
à l’abrasion. 
Performances Chimiques : excellente résistance aux bases et acides, aux produits pétroliers, aux huiles… Résistance moyenne 
aux solvants  ininflammables et à certains produits de finition.
Température limite d'utilisation de la pompe en PVDF de –12°C à +93°C et suivant  la température limite des matériaux la 
constituant.

Matériaux

> Fonte

> Inox

> Polypropylène

> Acétal conducteur

> PVDF (Kynar)
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Propriétés des matériaux A utiliser avec Ne pas utiliser avec

BUNA N

Très haute résistance aux produits pétroliers, 
huiles et à de nombreux produits de 
nettoyage
Température d’utilisation: -12°C à 83°C

Ammoniaque, eau, huiles, dérivés pétroliers, 
graisses, encres, lubrifiants, produits abrasifs

Acétate, solvants, MEK, acétone, acides

NEOPRENE

Matériau très endurant, résiste bien aux 
efforts mécaniques, très performants avec 
les huiles végétales, prix réduit et bonne 
durée de vie.
Température d’utilisation: -18°C à 94°C

Acides moyens, abrasifs, latex, calcium, 
chlore, fréon

Esters, phosphates, MEK, benzène

TEFLON Convoluté

Résiste à toutes les agressions chimiques, 
non poreux
Température d’utilisation: +4°C à 105°C

Solvants, MEK, huiles, eau, produits 
chimiques, acides, bases, produits 
alimentaires

SANTOPRENE

Mélange de Polypropylène et d’EPDM, il 
possède les caractéristiques des deux, très 
bonne résistance à l’abrasion
Température d’utilisation: -40°C à 108°C

Acide sulfuriques, hydroxyde de sodium, 
MEK, nombreuses bases

Fréon, huile, fuel, produits pétroliers

VITON

Excellente résistance chimique et thermique, 
assez bonne résistance mécanique
Température d’utilisation: -40°C à 176°C

Carburants, solvants, produits chimiques MEK, soude caustique

HYTREL

Excellent pour les produits très abrasifs et 
difficiles, très bon pour les huiles, bases et 
acides moyens.
Température d’utilisation: -29°C à 166°C

Céramiques, bases et acides moyens, 
produits alimentaires

Chlore, produits oxydants

URETHANE

Excellente résistance à l’abrasion mais 
limitée aux produits chimiques
Température d’utilisation: -12°C à 83°C

Céramiques, applications courantes Acides et bases solvants, alcool

GEOLAST

Super Nitrile, bonne résistance à l’abrasion.
Température d’utilisation: -40°C à 83°C

Hydrocarbures, alcools, émail, produits 
chargés, barbotines, glycol, huiles, eau de 
mer, vinaigre

Javel, Xylène, DMF, Trichloréthylène, 
Toluène, Perchloréthylène, MEK, acide 
nitrique, acétone

> Qualité membranes, joints et billes
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Ensemble de pulvérisation

Remplacer le X dans la 
référence:

1 = trépied

2 = chariot

4 = support mural

Support mural              Trépied                 Chariot                     Eco

Les versions standards comprennent :

1 pompe  type MBP5212 52l/min Ø orifice 1/2" exécution au choix

3 Régulateurs de pression avec manomètre (pompe, pulvérisation, produit)

1 Vanne retour produit

1 Régulateur produit avec filtre et anti pulsateur intégré

1 Alimentation air

1 Flexible d’aspiration avec crépine

Les versions ECO comprennent :

1 pompe type MBP2812, 28l/min version aluminium

2 Régulateurs de pression avec manomètre (pompe, pulvérisation)

1 Filtre produit

1 Alimentation air

1 Flexible d’aspiration avec crépine

Spray Pack

Version standard

A52.121.45.22x Spray Pack version aluminium AMP40030000 AMT908000X0

A52.128.45.22x Spray Pack version acétal AMP40030000 AMT908000X0

A52.127.45.22x Spray Pack version inox AMP40030000 AMT908000X0

A52.12.ECO Spray Pack Eco version aluminium AMP40030000 AMT908000X0

Débit max. 52l/min

Pression produit max. 7.8bars

Raccordement air 1/4"

Température fluide pompé 85°C

> Caractéristiques

> Versions

L’unité Spray Pack peut être livrée avec 3 exécutions de pompes différentes, montée sur support mural, chariot ou trépied.
De plus vous pouvez choisir le type de pistolet souhaité pour optimiser au mieux votre mode de pulvérisation
(basse pression, moyenne pression, ou haute pression).

L’unité de pulvérisation compacte et complète

> Avantages

- Pompe solide, performante et fiable

- Pompes aux choix corps alu, acétal ou inox

- Version ECO à prix très attractif

> Kits de réparation
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Pompes 1/4"
Pompe à membranes 1/4" en plastique. Moteur polypropylène. Pression de service max. 7bars Ces pompes offrent des
possibilités de dosage intégré (en option).

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

NDP-5FDT 11.7 1/4" 0.029litre Acétal Téflon Téflon Téflon 0mm

NDP-5FPT 11.7 1/4" 0.029litre Polypropylène Téflon Téflon Téflon 0mm

NDP-5FAT 11.7 1/4" 0.029litre Alu Téflon Téflon Téflon 0mm

NDP-5FST 11.7 1/4" 0.029litre Inox Téflon Téflon Téflon 0mm

PD01P

Phase 1

La pompe pneumatique à membranes est entraînée par de l’air comprimé. Les deux membranes reliées par un arbre sont 
poussées et tirées alternativement par un distributeur alimenté par la pression d’air et qui en assure aussi l’échappement.

Phase 1 : l'aspiration. Une membrane crée le phénomène d’aspiration lors de son déplacement vers le corps de la pompe. 

Phase 2 : le refoulement. L’autre membrane transmet simultanément la pression d’air au liquide dans le corps en le poussant vers
l’orifice de refoulement. 

> Principe de fonctionnement  d’une pompe à membranes

Phase 2

Pompes plastiques

PD01E-HDS-DTT-A 20 1/4" 0.072litre Acétal Acétal Téflon Téflon 1.6mm

PD01P-HPS-PAA-A 20 1/4" 0.072litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 1.6mm

PD01P-HPS-PTT-A 20 1/4" 0.072litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 1.6mm

NDP-5

> Kits de maintenance

NP5

Kit air K05-AM

Kit produit K05V-**
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Pompes 3/8"
Pompe à membranes plastique 3/8" série Expert. Moteur polypropylène. Pression de service max. 7bars. La version acétal
est certifié norme ATEX II 2 GDX. Existe en version bec de canard pour les produits visqueux.

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée par 
cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

DD10 10 1-2"-3/8" 0.04litre Inox Inox Inox Polyamide -

PD03P acétalPD03P polypropylène

Pompes plastiques

> Kits de maintenance

NDP10 PD05

Kit air K10-AM 637428

Kit produit K10V-PT 637429-XX

Version bec de canard

PD03P-BES-DTT 40.1 3/8" 0.083litre Acétal chargé Acétal Téflon Téflon 1.6mm

PD03P-BRS-PAA 40.1 3/8" 0.083litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 1.6mm

PD03P-BRS-PTT 40.1 3/8" 0.083litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 1.6mm

NDP-10BPT

NDP-10BPT 22 3/8" 0.076litre Polypro Téflon Téflon Téflon 1.0mm

DD10
Disponible en plusieurs versions (support 

mural, couvercle, trépieds…)
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Pompes 1/2"
Idéales pour les applications de pulvérisation et de transfert. Débits variant de 28 à 54.5l/min en fonction des modèles. Nos
pompes à membranes possèdent un large choix de corps, sièges, billes et membranes. Certaines de nos pompes sont
également disponibles en version ATEX.

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

Pompes plastiques et métalliques

> Kits de maintenance

NDP15 PD05

Kit air K15-AM 637428

Kit produit K15V-** 637427-XX

NDP-15BPT 51 1/2" 0.128litre Polypropylène Téflon Téflon Téflon 1.0mm

NDP-15BPS 51 1/2" 0.128litre Polypropylène Téflon Téflon Santoprène 1.0mm

NDP-15BAT 51 1/2" 0.128litre Aluminium Téflon Téflon Téflon 1.0mm

NDP-15BAS 51 1/2" 0.128litre Aluminium Téflon Téflon Santoprène 1.0mm

NDP-15BST 51 1/2" 0.128litre Inox Téflon Téflon Téflon 1.0mm

NDP15 plastique

PD05P-BES-DTT-B 54.5 1/2" 0.15litre Acétal chargé Acétal Téflon Téflon 2.4mm

PD05P-BLS-KTT-B 54.5 1/2" 0.15litre PVDF PVDF Téflon Téflon 2.4mm

PD05P-BRS-PAA-B 54.5 1/2" 0.15litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 2.4mm

PD05P-BRS-PTT-B 54.5 1/2" 0.15litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 2.4mm

PD05R-BAS-FAA-B 54.5 1/2" 0.15litre Aluminium Aluminium Santoprène Santoprène 2.4mm

PD05R-BAS-FTT-B 54.5 1/2" 0.15litre Aluminium Aluminium Téflon Téflon 2.4mm

PD05R-BAS-PAA-B 54.5 1/2" 0.15litre Aluminium Polypropylène Santoprène Santoprène 2.4mm

PD05R-BAS-PTT-B 54.5 1/2" 0.15litre Aluminium Polypropylène Téflon Téflon 2.4mm

PD05R-BAS-STT-B 54.5 1/2" 0.15litre Aluminium Inox Téflon Téflon 2.4mm

PD05R-BSS-STT-B 54.5 1/2" 0.15litre Inox Inox Téflon Téflon 2.4mm

PD05P PD05RNDP15 métallique



60

Pompes à membranes

Pompes 3/4"
Que ce soit en version métallique ou plastique nos pompes à membranes 3/4" sont idéales pour le transfert de toutes sortes
de produits. Débit variant de 51.5 à 76l/min. Un grand nombre d’ accessoires sont disponibles permettant d’équiper les
pompes en fonction de l’application souhaitée.

PD07P PD07R

A80

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

PD07R-BAS-FAA 51.5 3/4" 0.11litre Aluminium Aluminium Santoprène Santoprène 2.4mm

PD07R-BAS-FTT 51.5 3/4" 0.11litre Aluminium Aluminium Téflon Téflon 2.4mm

PD07P-BPS-PAA 56 3/4" 0.12litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 2.4mm

PD07P-BPS-PTT 56 3/4" 0.12litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 2.4mm

A80.341.45.237 80 3/4" Aluminium Inox Inox Téflon 2.0mm

A80.347.45.230 80 3/4" Inox Inox Inox Téflon 2.0mm

> Kits de maintenance

PD05 A52 NDP-20

Kit air 637428 AMP40030000 K20-AM

Kit produit 637427-XX AMT90850000 K20V-**

Pompes plastiques et métalliques

NDP-20BPS 120 3/4" 0.615litre Polypro Téflon Téflon Santoprène 2.0mm

NDP-20BPT 120 3/4" 0.539litre Polypro Téflon Téflon Téflon 2.0mm

NDP-20BAS 120 3/4" 0.615litre Aluminium Téflon Téflon Santoprène 2.0mm

NDP-20BAT 120 3/4" 0.539litre Aluminium Téflon Téflon Téflon 2.0mm

NDP-20BST 120 3/4" 0.539litre Inox Téflon Téflon Téflon 2.0mm

NDP-20
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Pompes 1"
D’excellente qualité, ces pompes peuvent facilement pomper des fluides simples jusqu’aux fluides les plus corrosifs et
visqueux. Débits variant de 133 à 200l/min. Nos corps de pompe sont disponibles dans de nombreux matériaux (métalliques
ou plastiques) pour une compatibilité avec les fluides les plus divers.

6661 métal

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

6661 plastique

PD10APD10P

6661A3-3EB-C 178 A bride 0.64litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 3.2mm

6661A3-344-C 178 A bride 0.64litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 3.2mm

6661AF-344-C 178 A bride 0.64litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 3.2mm

6661B4-444-C 178 A bride 0.64litre PVDF PVDF Téflon Téflon 3.2mm

666120-144-C 133 1" BSP 0.60litre Aluminium Aluminium Téflon Téflon 3.2mm

666120-244-C 133 1" BSP 0.60litre Aluminium Inox Téflon Téflon 3.2mm

666120-322-C 133 1" BSP 0.60litre Aluminium Polypropylène Nitrile Nitrile 3.2mm

666120-344-C 133 1" BSP 0.60litre Aluminium Polypropylène Téflon Téflon 3.2mm

666120-3EB-C 133 1" BSP 0.60litre Aluminium Polypropylène Santoprène Santoprène 3.2mm

66612B-244-C 133 1" BSP 0.60litre Inox Inox Téflon Téflon 3.2mm

66612C-322-C 133 1" BSP 0.60litre Fonte Polypropylène Nitrile Nitrile 3.2mm

66613C-244-C 133 1" BSP 0.60litre Fonte Inox Téflon Téflon 3.2mm

Pompes plastiques et métalliques

> Kits de maintenance

6661 PD10 NDP-25

Kit air 637118-C 637397 K25-AM

Kit produit 6371xx-xx 637xxx-xx K25V-**

Ces pompes offrent la possibilité de dosage intégré en option 
Variante possible avec moteur en fonte
Fluides réagissant aux UV et polypropylène chargé

Nous consulter
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Pompes 1"

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

PD10A-BAP-AAA 197 1" BSP 0.88litre Aluminium Santoprène Santoprène Santoprène 3.3mm

PD10A-BAP-FTT 197 1" BSP 0.88litre Aluminium Aluminium Téflon Téflon 3.3mm

PD10A-BAP-GGG 197 1" BSP 0.88litre Aluminium Nitrile Nitrile Nitrile 3.3mm

PD10A-BCP-ETT 197 1" BSP 0.88litre Fonte Acier Téflon Téflon 3.3mm

PD10A-BCP-GGG 197 1" BSP 0.88litre Fonte Nitrile Nitrile Nitrile 3.3mm

PD10A-BSS-SST 197 1" BSP 0.88litre Inox Inox Inox Téflon 3.3mm

PD10R-BSS-AAA 197 1" BSP 0.88litre Inox Santoprène Santoprène Santoprène 3.3mm

PD10R-BSS-STT 197 1" BSP 0.88litre Inox Inox Téflon Téflon 3.3mm

Options disponibles sur toutes nos pompes:

- Décomptage de cycles avec arrêt
- Compteur électrique de cycles
- Pilotage extérieur pas à pas

Pompes plastiques et métalliques

NDP-25BPS 170 1" BSP 0.833litre Polypro Téflon Téflon Santoprène 4.8mm

NDP-25BPT 170 1" BSP 0.787litre Polypro Téflon Téflon Téflon 4.8mm

NDP-25BAS 170 1" BSP 0.833litre Aluminium Téflon Téflon Santoprène 4.8mm

NDP-25BAT 170 1" BSP 0.787litre Aluminium Téflon Téflon Téflon 4.8mm

NDP-25BFT 170 1" BSP 0.787litre Fonte Téflon Téflon Téflon 4.8mm

NDP-25BST 170 1" BSP 0.787litre Inox Téflon Téflon Téflon 4.8mm

PD10P-BPS-PAA 200 1" BSP 0.86litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 3.2mm

PD10P-BPS-PGG 200 1" BSP 0.86litre Polypropylène Polypropylène Nitrile Nitrile 3.2mm

PD10P-BPS-PTT 200 1" BSP 0.86litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 3.2mm

PD10P-FPS-PAA 200 1" ANSI 0.86litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 3.2mm

PD10P-FPS-PGG 200 1" ANSI 0.86litre Polypropylène Polypropylène Nitrile Nitrile 3.2mm

PD10P-FPS-PTT 200 1" ANSI 0.86litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 3.2mm

PD10P-YPS-PAA 200 1" ANSI 0.86litre Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 3.2mm

PD10P-YPS-PGG 200 1" ANSI 0.86litre Polypropylène Polypropylène Nitrile Nitrile 3.2mm

PD10P-YPS-PTT 200 1" ANSI 0.86litre Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 3.2mm
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D’excellente qualité, ces pompes peuvent facilement pomper des fluides simples jusqu’aux fluides les plus corrosifs et
visqueux. Débits variant de 378 à 465l/min. Nos corps de pompe sont disponibles dans de nombreux matériaux (métalliques
ou plastiques) pour une compatibilité avec les fluides les plus divers.

6661 métal

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

6661T3-344-C 378 1"1/2 2.54litres Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 6.4mm

6661T3-3EB-C 378 1"1/2 2.54litres Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 6.4mm

6661 plastique PD15A PD15P

666170-322-C 340 1"1/2 2.42litres Aluminium Polypropylène Nitrile Nitrile 6.4mm

666170-344-C 340 1"1/2 2.42litres Aluminium Polypropylène Téflon Téflon 6.4mm

666170-3EB-C 340 1"1/2 2.42litres Aluminium Polypropylène Santoprène Santoprène 6.4mm

66617B-244-C 340 1"1/2 2.42litres Inox Inox Téflon Téflon 6.4mm

66617B-2EB-C 340 1"1/2 2.42litres Inox Inox Santoprène Santoprène 6.4mm

> Kits de maintenance

6661 PD15 NDP-40

Kit air 637118-C 637389 K40-AM

Kit produit 637165-xx 637124-xx 6373xx-xx K40V-**

Ces pompes offrent la possibilité de dosage intégré en option 
Autres matériaux constitutifs, sièges, billes et membranes
Egalement disponibles en Hastelloy. Nous consulter

Pompes plastiques et métalliques

NDP-40BPS 405 1"1/2 2.74litres Polypropylène Téflon Téflon Santoprène 7.0mm

NDP-40BPT 405 1"1/2 1.40litres Polypropylène Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-40B-AS-RC 405 1"1/2 2.74litres Aluminium Téflon Téflon Santoprène 7.0mm

NDP-40B-AT-RC 405 1"1/2 1.40litres Aluminium Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-40B-FT 405 1"1/2 1.40litres Fonte Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-40B-ST 405 1"1/2 1.40litres Inox Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-40

Pompes 1"1/2
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Pompes à membranes

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

1"1/2 Pompes plastiques et métalliques

Pompe 1"1/2 installée en procédé chimique pour transférer du chlorure de méthylène

PD15P-FKS-KTT 465 Bride 2.34litres Kynar Kynar Téflon Téflon 6.4mm

PD15P-FPS-PAA 465 Bride 2.34litres Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD15P-FPS-PGG 465 Bride 2.34litres Polypropylène Polypropylène Nitrile Nitrile 6.4mm

PD15P-FPS-PTT 465 Bride 2.34litres Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 6.4mm

PD15P-YKS-KTT 465 Bride 2.34litres Kynar Kynar Téflon Téflon 6.4mm

PD15P-YPS-PAA 465 Bride 2.34litres Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD15P-YPS-PGG 465 Bride 2.34litres Polypropylène Polypropylène Nitrile Nitrile 6.4mm

PD15P-YPS-PTT 465 Bride 2.34litres Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 6.4mm

PD15A-BAP-AAA 465 1"1/2 2.34litres Aluminium Santoprène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD15A-BAP-FTT 465 1"1/2 2.34litres Aluminium Aluminium Téflon Téflon 6.4mm

PD15A-BAP-GGG 465 1"1/2 2.34litres Aluminium Nitrile Nitrile Nitrile 6.4mm

PD15A-BCP-ETT 465 1"1/2 2.34litres Fonte Acier Téflon Téflon 6.4mm

PD15A-BCP-GGG 465 1"1/2 2.34litres Fonte Nitrile Nitrile Nitrile 6.4mm

PD15A-BSS-SST 465 1"1/2 2.34litres Inox Inox Inox Téflon 6.4mm

PD15R-BSS-AAA 465 1"1/2 2.34litres Inox Santoprène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD15R-BSS-SAA 465 1"1/2 2.34litres Inox Inox Santoprène Santoprène 6.4mm

PD15R-BSS-STT 465 1"1/2 2.34litres Inox Inox Téflon Téflon 6.4mm
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2"
Débits variants de 549 à 696l/min. La large gamme de dimensions et de débits de nos pompes nous permettent de répondre
à toutes les exigences. Idéales pour le transfert de produits abrasifs, inflammables ou visqueux.

6662 plastique

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

6662A3-344-C 549 Bride 2.7litres Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 6.4mm

6662A3-3EB-C 549 Bride 2.7litres Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 6.4mm

6662 métal PD20A PD20P

666270-144-C 651 2" 5.12litres Aluminium Aluminium Téflon Téflon 6.4mm

666270-9C9-C 651 2" 5.12litres Aluminium Hytrel Hytrel Hytrel 6.4mm

666270-EEB-C 651 2" 5.12litres Aluminium Santoprène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD20A-BAP-AAA-B 651 2" 5.3litres Aluminium Santoprène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD20A-BAP-GGG-B 651 2" 5.3litres Aluminium Nitrile Nitrile Nitrile 6.4mm

PD20A-BAP-KTT-B 651 2" 5.3litres Aluminium PVDF Téflon Téflon 6.4mm

PD20A-BCP-GGG-B 651 2" 5.3litres Fonte Nitrile Nitrile Nitrile 6.4mm

PD20A-BSS-AAA-B 651 2" 5.3litres Inox Santoprène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD20A-BSP-STT-B 651 2" 5.3litres Inox Inox Téflon Téflon 6.4mm

PD20P-FKS-KTT 696 Bride 5.3litres Kynar Kynar Téflon Téflon 6.4mm

PD20P-FPS-PAA 696 Bride 5.3litres Polypropylène Polypropylène Santoprène Santoprène 6.4mm

PD20P-FPS-PGG 696 Bride 5.3litres Polypropylène Polypropylène Nitrile Nitrile 6.4mm

PD20P-FPS-PTT 696 Bride 5.3litres Polypropylène Polypropylène Téflon Téflon 6.4mm

Pompes plastiques et métalliques

> Kits de maintenance
6662A 66627 PD20P PD20A NDP-50

Kit air 637118-C 637434 637369 637421 K50-AM

Kit produit 637165-xx 637432-xx 637373-xx 637309-xx K50V-**

NDP-50BPS 620 2" 4.25litres Polypropylène Téflon Téflon Santoprène 7.0mm

NDP-50BPT 620 2" 2.61litres Polypropylène Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-50BAS-RC 620 2" 4.25litres Aluminium Téflon Téflon Santoprène 7.0mm

NDP-50BAT-RC 620 2" 2.61litres Aluminium Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-50BFT 620 2" 2.61litres Fonte Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-50BST 620 2" 2.61litres Inox Téflon Téflon Téflon 7.0mm

NDP-50
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Pompes à membranes

3"
Débits variants de 897à 1041l/min. Très robustes, boulonnées, conviennent particulièrement au transfert de fluides visqueux
avec des particules.

> Versions

Référence
Débit
l/min

Entrée
Sortie 

produit

Cylindrée 
par cycle

Partie mouillée Siège Bille Membranes
Ø max 

particules

NDP-80BAT-RC 814 3" 3.8litres Aluminium Téflon Téflon Téflon 10.0mm

NDP-80BFT 814 3" 3.8litres Fonte Téflon Téflon Téflon 10.0mm

NDP-80BST 814 3" 3.8litres Inox Téflon Téflon Téflon 10.0mm

666320 PD30A

PD30A-BAP-AAA-C 1041 3" 10.6litres Aluminium Santoprène Santoprène Santoprène 9.5mm

PD30A-BAP-GGG-C 1041 3" 10.6litres Aluminium Nitrile Nitrile Nitrile 9.5mm

PD30A-BAP-STT-C 1041 3" 10.6litres Aluminium Inox Téflon Téflon 9.5mm

PD30A-BCP-GGG-C 1041 3" 10.6litres Fonte Nitrile Nitrile Nitrile 9.5mm

PD30A-BSS-STT-C 1041 3" 10.6litres Inox Inox Téflon Téflon 9.5mm

Pompes plastiques et métalliques

Pompe 3" pour le transfert d’émail 
dans une grande usine de céramique

> Kits de maintenance

666320 PD30 NDP-80

Kit air 637434 637421 K80-AM

Kit produit 637433-xx 637303-xx K80V-**

666320-144-C 897 3" 10litres Aluminium Aluminium Téflon Téflon 9.5mm

666320-9C9-C 897 3" 10litres Aluminium Hytrel Hytrel Hytrel 9.5mm

666320-EEB-C 897 3" 10litres Aluminium Santoprène Santoprène Santoprène 9.5mm

NDP-80
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VESIR
Les pompes Vésir à moteur à air sont idéales pour l’utilisation dans les systèmes de transfert/circulating produit. Et tout
particulièrement recommandées pour les produits épais (1500 à 30000mPas

Petites et robustes

> Caractéristiques

> Avantages

- Garniture de piston mobile avec 4 manchons en V

- Montage et démontage faciles

- Faible poids

Rapport de pompe De 1:1 à 12:1

Pression air max. De 7 à 8bars

Pression de service max. De 7 à 90bars

Débit max. par course double De 150 à 600cm3

> Applications

- Alimentation en peinture

- Système de pulvérisation classique

- Système de circulation de peinture, colles…

- Poste de conditionnement dans l’industrie et l’artisanat

> Versions

Pompes basse pression version vide fûts

Modèle 200.01 100.02

Rapport de pression 1:1 2:1

Débit par cycle en ccm 200 200

Pression d’entrée max en bars 8 8

Pression de travail max en bars 8 16

Construction Acier Inox Acier Inox

Version courte 0644011 0644012 0640499 0644651

Version longue 0644009 0644010 0644013 0644014
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Pompes à piston

Pompes basse pression

Modèle 150.03,5 150.05,5 150.08

Rapport de pression 3,5:1 5,5:1 8:1

Débit par cycle en ccm 150 150 150

Pression d’entrée max en bars 8 8 8

Pression de travail max en bars 28 44 64

Construction Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Version courte 0646443 0649743 0644017 0644018 0644019 0639033

Version longue 0656145 0646485 0644015 0644016 0639030 0644020

Pompes basse pression grands débits

Modèle 375.03 375.05 375.09,5

Rapport de pression 3:1 5:1 9,5:1

Débit par cycle en ccm 375 375 375

Pression d’entrée max en bars 8 8 8

Pression de travail max en bars 24 40 76

Construction Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Version courte 0646752 0651788 0639039 0639042 0639040 0639043

Version longue - - - - - -

Pompe vide fût montée sur 
couvercle d’élévateur pour 

bidon de 200l.

Exemple d’installation vide fût

Pompes basse pression grands débits

Modèle 600.03 600.06 600.12

Rapport de pression 3:1 6:1 12:1

Débit par cycle en ccm 600 600 600

Pression d’entrée max en bars 8 8 8

Pression de travail max en bars 24 48 96

Construction Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Version courte 0652339 0655968 0641582 0641583 0641584 0641585

Version longue - - - - - -
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Gordon
Idéale pour les applications de pulvérisation de laques, vernis, lasures et primaires dans le domaine du bois et du métal.
Ensemble comprenant pompe haute pression, filtre avec tamis et barrette de gestion air comprimé avec soupape de sécurité
air, aspiration à partir d’une canne d’aspiration équipée d’une crépine ou dans un réservoir équipé d’un filtre produit.

Petites et robustes

Rapport de pompe De 10:1 à 33:1

Pression air max. 8bars

Pression produit max. De 80 à 264bars

Débit max. De 3 à 4.2l/min

Cylindrée De 14 à 27ccm

> Caractéristiques

> Avantages

- Pompe solide, performante et fiable

- Existe en version Air assisté et Airless

- Disponible en acier et en inox

Viscosité faible ou moyenne 
de 40" coupe 4 AFNOR

Modèle 3010 3022 3033 4210 4222 4233

Débit libre en l/min 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 4.2

Rapport de pression 10:1 22:1 33:1 10:1 22:1 33:1

Débit par cycle en cc 14 14 14 27 27 27

Pression d’entrée max en bars 8 8 8 8 8 8

Pression de travail max en bars 80 176 264 80 176 264

Ø du piston moteur 50 70 85 50 70 85

Longueur course du piston 42 42 42 75 75 75

Nbre pistolets recommandés 1 1 1 1 1 1

Construction Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Avec seau 0644320 0644321 0644330 0644331 0644340 0644341 0644350 0644351 0644360 0644361 0644370 0644371

Avec trépied 0644322 0644323 0644332 0644333 0644342 0644343 0644352 0644353 0644362 0644363 0644372 0644373

Avec chariot 0644324 0644325 0644334 0644335 0644344 0644345 0644354 0644355 0644364 0644365 0644374 0644375

Avec godet gravité 0644326 0644327 0644336 0644337 0644346 0644347 0644356 0644357 0644366 0644367 0644376 0644377

Avec support mural 0644328 0644329 0644338 0644339 0644348 0644349 0644358 0644359 0644368 0644369 0644378 0644379

> Versions AIR ASSISTE
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> Kit de pulvérisation

Pistolet Air assisté 4100AC ou 4700AC

Buse ACFxxx Au choix

Tête à air 231349x Au choix

Flexible air et produit Jumelé Lg=7m50

> Kit de pulvérisation

Modèle 3010 3022 3033 4210 4222 4233

Débit libre en l/min 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 4.2

Rapport de pression 10:1 22:1 33:1 10:1 22:1 33:1

Débit par cycle en cc 14 14 14 27 27 27

Pression d’entrée max en bars 8 8 8 8 8 8

Pression de travail max en bars 80 176 264 80 176 264

Ø du piston moteur 50 70 85 50 70 85

Longueur course du piston 42 42 42 75 75 75

Nbre pistolets recommandés 1 1 1 1 1 1

Construction Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Avec seau 0644260 0644261 0644270 0644271 0644280 0644281 0644290 0644291 0644300 0644301 0644310 0644311

Avec trépied 0644262 0644263 0644272 0644273 0644282 0644283 0644292 0644293 0644302 0644303 0644312 0644313

Avec chariot 0644264 0644265 0644274 0644275 0644284 0644285 0644294 0644295 0644304 0644305 0644314 0644315

Avec godet gravité 0644266 0644267 0644276 0644277 0644286 0644287 0644296 0644297 0644306 0644307 0644316 0644317

Avec support mural 0644268 0644269 0644278 0644279 0644288 0644289 0644298 0644299 0644308 0644309 0644318 0644319

> Versions AIRLESS

Pistolet Airless LX 80

Buse autoreverse XP 517

Flexible produit Haute pression 
Lg=7m50

> Kit de pulvérisation

Complet prêt à l’emploi

AIR ASSISTE AIRLESS
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Bestwin
Ensemble comprenant Pompe haute pression, filtre avec tamis et barrette de gestion air comprimé avec soupape de sécurité 
air, aspiration à partir d’une canne d’aspiration équipée d’une crépine ou dans un réservoir équipé d’un filtre produit. Joint 
téflon ou autres sur demande.

Rapport qualité prix optimal

> Caractéristiques

> Avantages

- Pompe solide, performante et fiable

- Existe en version Air assisté et Airless

- Disponible en acier, acier traité et en inox

Rapport de pompe De 18:1 à 52:1

Pression air max. 8bars

Pression produit max. De 144 à 416bars

Débit max. De 6.5 à 11l/min

Cylindrée De 40 à 72ccm

Viscosité moyenne à forte de 
60" coupe 6 AFNOR

Modèle 6530 11018 11032

Débit libre en l/min 6.5 11 11

Rapport de pression 30:1 18:1 32:1

Débit par cycle en cc 40 72 72

Pression d’entrée max en bars 8 8 8

Pression de travail max en bars 240 144 256

Ø du piston moteur 105 105 140

Longueur course du piston 75 75 75

Nbre pistolets recommandés 2 4 4

Construction Acier Inox 304 Inox 316 Acier Inox 304 Inox 316 Acier Inox 304 Inox 316

Avec chariot 0641379 0641380 0641381 0641391 0641392 0641393 0641397 0641398 0641399

Avec support mural 0641382 0641383 0641384 0641394 0641395 0641396 0641400 0641401 0641402

> Versions AIR ASSISTE

Pompes à piston AIR ASSISTE
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> Kit de pulvérisation

Pistolet Air assisté 4100AC ou 4700AC

Buse + Tête à air ACFxxx Au choix

Flexible air et produit Jumelé Lg=7m50

> Versions AIRLESS

Modèle 6530 6552 11018 11032

Débit libre en l/min 6.5 6.5 11 11

Rapport de pression 30:1 52:1 18:1 32:1

Débit par cycle en cc 40 40 72 72

Pression d’entrée max en bars 8 8 8 8

Pression de travail max en bars 240 416 144 256

Ø du piston moteur 105 140 105 140

Longueur course du piston 75 75 75 75

Nbre pistolets recommandés 2 2 4 4

Construction Acier Inox 304 Inox 316 Acier Inox 304 Inox 316 Acier Inox 304 Inox 316 Acier Inox 304 Inox 316

Avec chariot 0641351 0641352 0641353 0641357 0641358 0641359 0641363 0641364 0641365 0641369 0641370 0641371

Avec support mural 0641354 0641355 0641356 0641360 0641361 0641362 0641366 0641367 0641368 0641372 0641373 0641374

Avec godet gravité 0642126 - - 0642137 0642138 - - - - - - -

> Kit de pulvérisation

Pistolet Airless LX 80

Buse autoreverse XP 517

Flexible produit Haute pression 
Lg=7m50

> Kit de pulvérisation

Complet prêt à l’emploi

AIR ASSISTE AIRLESS
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Wodan
Les pompes WODAN se déclinent en une vaste gamme pour produits fluides jusqu’à très visqueux corrosifs ou abrasifs.
Elles se prêtent également à l’utilisation dans les systèmes de circulation de peinture.

La haute performance

> Caractéristiques

> Avantages

- Pompe solide, performante et fiable

- Existe en version Airless

- Disponible en acier et en inox

Rapport de pompe De 23:1 à 71:1

Pression air max. 8bars

Pression produit max. De 185 à 460bars

Débit max. De 24 à 44l/min

Cylindrée De 138 à 306ccm

Viscosité moyenne à forte
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Pour peintures à haute viscosité – Hi Solid

Modèle 24071 28064 24053 28048

Débit libre en l/min 24 28 24 28

Rapport de pression 71:1 64:1 53:1 48:1

Débit par cycle en cc 138 153 138 153

Pression d’entrée max en bars 6.5 7 8 8

Pression de travail max en bars 460 448 420 380

Ø du piston moteur 230 230 200 200

Longueur course du piston 120 120 120 120

Nbre pistolets recommandés 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4

Construction Acier Inox 304 Acier Inox 304 Acier Inox 304 Acier Inox 304

Avec chariot 0639061 0639180 0639063 0639184 0639279 0639282 0639285 0639288

Avec élévateur 0640057 0640058 0640018 0640017 0640055 06490056 0640059 0640060

Avec support mural 0639062 0639181 0639064 0639185 0639280 0639283 0639286 0639289

> Versions AIRLESS

Pour peintures moyenne et haute viscosité

Modèle 38042 44032 38032 24026 44024 28023

Débit libre en l/min 38 44 38 24 44 28

Rapport de pression 42:1 32:1 32:1 26:1 24:1 23:1

Débit par cycle en cc 235 306 235 138 306 153

Pression d’entrée max en bars 8 8 8 8 8 8

Pression de travail max en bars 335 255 255 208 190 184

Ø du piston moteur 230 230 200 140 200 140

Longueur course du piston 120 120 120 120 120 120

Nbre pistolets recommandés 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 6

Construction Acier Inox 304 Acier Inox 304 Acier Inox 304 Acier Inox 304 Acier Inox 304 Acier Inox 304

Avec chariot 0639301 0639304 0639313 0639316 0639307 0639310 0643189 0643190 0639319 0639322 0643191 0643192

Avec élévateur 0640065 0640066 0640069 0640070 0640063 0640064 - - 0640067 0640068 - -

Avec support mural 0639302 0639305 0639314 0639317 0639308 0639311 0643176 0643177 0639320 0639323 0643178 0643179

> Kit de pulvérisation

Pistolet Airless NW 2500

Buse auto reverse XP xxx

Flexible produit Haute pression 
Lg=15m

> Kit de pulvérisation
Complet prêt à l’emploi
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Praetor
Nouvelle série ultra performante pour la protection anti-corrosion. Robuste pour situations extrêmes et grands débits.

Revêtement de grandes surfaces et couches épaisses

> Caractéristiques

> Avantages

- Pompe solide, performante et fiable

- Existe en version Airless

- Disponible en acier et en inox

Rapport de pompe De 28:1 à 75:1

Pression air max. 6-8bars

Pression produit max. De 224 à 450bars

Débit max. De 35 à 60l/min

Cylindrée De 275 à 550ccm

Viscosité très forte

Pour peintures à très haute viscosité

Modèle 35075 35061 48057 48046 60036 60028

Débit libre en l/min 35 35 48 48 60 60

Rapport de pression 75:1 61:1 57:1 46:1 36:1 28:1

Débit par cycle en cc 275 275 360 360 550 550

Pression d’entrée max en bars 6 7 7 8 8 8

Pression de travail max en bars 450 427 399 368 288 224

Ø du piston moteur 333 300 333 300 333 300

Longueur course du piston 120 120 120 120 120 120

Construction Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304

Avec chariot 0641375 0641376 0641377 0641378 0642026 0642025

Avec chariot élévateur 0641729 0641728 0641731 0641730 0642028 0642027

Avec support mural 0642037 0642036 0642039 0642038 0642031 0642030

> Versions AIRLESS
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Bac de rétention

Filtre produit

Pompe haute pression

Pistolets Airless automatiques

Elévateur pneumatique

Agitateur pneumatique

Sonde de niveau

Agitateur électrique

Cuve 
de 

préparation

Régulateur
retour

Pompe COBRA
Le bestseller de la gamme AirCoat: pour de hautes exigences en matière de surface

Rapport de pression 40:1

Pression produit max 250bars

Volume par cycle 10cc 25cc

Vitesse max de travail 200cy/min

Débit max 2l/min 5l/min

Poids 19kg 32kg

Raccordement sortie 3/8" NPS

> Caractéristiques

Pompe à membranes haute pression

> Avantages

- Pression équivalente aux pompes piston

- Peu de perte produit et peu de consommation solvant pour les 
changements de teinte

- Pas de cisaillement des produits

- Peu de maintenance

- Grande fiabilité

GODETS DISPONIBLES

Station de pulvérisation équipée d’un remplissage automatique. La pompe à membranes puise le produit dans le fût de 200l pour
remplir la cuve de préparation, ce qui permet de gagner du temps par rapport à un remplissage manuel. La sonde de niveau sert
également à vérifier le trop plein. Veuillez nous consulter pour toutes questions relatives à votre installation.

Pompe COBRA 40-10 2329521

Spray Pack COBRA 40-10 2342248

Pompe COBRA 40-25 2329525

> Versions

40-10 40-25
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Vide fûts
Ensemble vide fûts composé à partir de nos pompes 1/2" métalliques et non métalliques. Chaque ensemble de base
comprend une pompe, une fausse bonde, une fermeture rapide d’air, une canne d’aspiration, un joint d’étanchéité et une
embase.

Rapport de pompe 1:1

Débit max. par minute 54.5 – 45.4l/min

Déplacement par cycle 0.15litres

> Caractéristiques

Pression d’air max. 6.9bars

Ø max. des particules 2.4mm

Hauteur d’amorçage max. 2.4 - 2.8m

Clapet plat
Faiblement aspirante, cette pompe 2" à clapets plats est conçue avec une entrée par le haut (gravitaire). Elle est idéale pour
produits abrasifs contenant des particules de gros diamètres, pour produits fortement chargés.

Rapport de pompe 1:1

Débit max. par minute 651l/min

Déplacement par cycle 5.3litres

> Caractéristiques

Pression d’air max. 8.3bars

Ø max. des particules 50mm

Hauteur d’amorçage max. 4.2m

Sanitaire
Pompes construites dans des matériaux agréé FDA, section fluide en acier inoxydable 316 électropoli, toutes les pièces en
contact avec le fluide sont moulées. Existe en 1/2", 1", 1"1/2, 2" et 3".

Rapport de pompe 1:1

Débit max. par minute De 49.2 à 897l/min

Déplacement par cycle De 0.15 à 10.6litres

> Caractéristiques

Pression d’air max. De 6.9 à 8.3bars

Ø max. des particules De 2.4 à 9.5mm

Raccordement Tri-Clamp

3/1
Pompe haute pression pouvant fournir jusqu’à 15bars pour un alimentation d’air de 5bar. Moteur incalable, corps inox,
membranes téflon d’où une grande compatibilité chimique.

Rapport de pompe 3:1

Débit max. par minute 20l/min

Déplacement par cycle 0.23litres

> Caractéristiques

Prévoir:

- Arrêt fin de fût
- Vanne micrométrique d’arrivée d’air

Pompe à membranes haute pression

Pression d’air max. 5bars

Ø max. des particules 3.2mm

Hauteur d’amorçage max. 3.2m
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Accessoires

SUPPORT

Equerre murale

Couvercle

ARRIVEE AIR

Régulateur

Filtre

C
ré
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ne
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n

ASPIRATION

Limiteur de débit

SUPPORT

Equerre de fixation permettant de faciliter l’installation
des pompes pour des opérations de distribution
centralisée. Construction solide, en acier peint.
(Exécution en inox sur demande)

En acier peint ou en inox, nous vous proposons les
couvercles de différentes dimensions s’adaptant à tous
vos besoins. De nombreuses options sont disponibles
(poignée, trappe de visite, agitation…)

ARRIVEE D’AIR

Ensemble de traitement d’air, les filtres, régulateurs et
lubrificateurs sont disponibles séparément ou par
ensembles pré montés

Installé sur l’arrivée d’air, le limiteur de débit permet de
régler la cadence de travail de la pompe et évite la casse
prématurée des membranes.

ASPIRATION

La crépine se monte sur une canne d’aspiration et
permet une première filtration du produit.

Cannes d’aspiration pour fûts de 20 à 200 litres.
Disponibles en PVC, acier ou inox. Nos pouvons
également vous fournir des joints d’étanchéité pour les
cannes d’aspiration (inertage).

Canne d’aspiration étanche (inertage sur demande)
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Pour pulvérisation Airless
Buses standards et réversibles 

Largeur du jet 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 Débit en litre/minute

Type de produit Mailles Ouverture (mm) 70kg/cm² 140kg/cm²

Liquides non pigmentés 150 107 207 307 407 0.18 0.15 0.22

Hydrofuge lasure – Vernis 150 109 209 309 409 509 0.23 0.22 0.30

Laques synthétiques 150 111 211 311 411 511 0.28 0.30 0.45

Laque satinée (solvant) 150 113 213 313 413 513 613 0.33 0.45 0.68

Satin courant (solvant) 100 115 215 315 415 515 615 0.38 0.60 0.86

Antirouille – Anti corrosion 60 115 215 315 415 515 0.38 0.60 0.86

Acrylique mat de qualité 60 215 315 415 517 619 0.38 0.60 0.86

Apprêts mat (solvant) 60 117 217 317 417 517 617 717 0.43 0.71 1.05

Mats vinyl pauvre 60 119 319 419 519 619 719 0.48 0.94 1.36

Vinyl, Acryl, Pliolites 60 221 321 421 521 621 721 0.53 1.24 1.77

Semi épais / façades 30 323 423 523 623 723 0.58 1.58 2.26

Enduits Airless fins - 221 323 423 523 623 723 0.58 1.58 2.26

Enduits pelliculaires - 225 325 425 527 627 727 0.63 1.89 2.68

Vinyl, liants, colles - 225 325 425 525 625 725 0.63 1.89 2.68

Imperméabilisation - 327 427 527 0.68 2.38 3.40

Bitumeux Epoxy - 231 331 431 531 631 731 0.79 2.83 4.15

Enduits garnissant - 231 331 431 531 631 731 0.79 2.83 4.15

Enduits très épais - 233 333 433 535 635 637 De 0.84 à 0.95 3.78 5.23

Buse standard carbure de tungstène TC-xxx Buse réversible Auto nettoyante XPxxx

Les buses constituent la pièce maitresse de tout équipement de pulvérisation haute pression. Elles seules définissent la largeur
du jet, le début de produit pulvérisé et les besoins en termes de puissance et de débit de l’équipement qui doit être utilisé pour
les alimenter. De leur compréhension dépend la rentabilité de votre investissement.

> Exemple A

Plus l’orifice est gros avec la même largeur de jet,
plus l’épaisseur du film déposé sur la surface sera
importante.

> Exemple B

Un jet plus large avec la même taille d’orifice engendre que la
même quantité de produit sera déposée sur une plus grande
surface. Il en résulte un film épais avec une largeur de jet
étroite et un film mince avec une plus grande largeur de jet.

> Exemple buse usée
LARGEUR DE JET

Neuve 517 Usée à 419 Usée à 321 Usée à 223

DEBITS

1.17l/min 1.47l/min 1.78l/min 2.15l/min

SURCONSOMMATION

0% 26% 52% 84%
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Buses Airless

Buses réglables
Largeurs de jets totallement réglables de 5cm à 60cm. Parfaite pour passer du recouvrement des murs aux encadrements de 
portes.

Avec réglage de l’angle de pulvérisation

Référence Plage orifice Produits

341-015 .005-.018 Laques et vernis

341-020 .007-.019 Laques et vernis

341-024 .007-.026 Viscosité moyenne

341-028 .011-.026 Produit épais

341-041 .017-.035 Produit épais

341-049 .021-.054 Produit très épais

Pour pulvérisation Airless
Pré orifices

Référence Diamètre orifice Taille de buse 
recommandée

512-011 .011 .007

512-013 .013 .009

512-015 .015 .011

512-018 .018 .013

512-021 .021 .017

Nettoyant buses
TipClean vous garantit partout et à tout moment un nettoyage sans contact de vos buses. Que vous soyez à l’atelier, sur le 
chantier ou dans votre véhicule : ouvrez le couvercle, placez les buses dans le récipient, fermez-le et renversez-le. Donnez-lui
un coup sec et le processus de nettoyage commence.

Nettoyage approprié et rapide

> Versions

0097108 Récipient incl. Agent de nettoyage spécial

0097109 Carton de 24 récipients TipClean

0097110 Recharge 1l

NW 3100 Plaquette débouche buse (10x)

Rallonges
Nettoyage approprié et rapide

> Versions

NW 3170F Rallonge réglable 15cm

NW 3171F Rallonge réglable 30cm

NW 3172F Rallonge réglable 45cm

NW 3173F Rallonge réglable 60cm

NW 3110F Rallonge réglable 100cm

Référence Diamètre orifice Taille de buse 
recommandée

512-023 .023 .019

512-026 .026 .021

512-031 .031 .026

512-035 .035 .031

512-039 .039 .035
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Régulateurs de produit basse pression, plusieurs plages de pressions régulées disponibles. Corps aluminium ou inox.

Pression régulée de 0 à 55bars

651790-A1B-B Aluminium Carbone de tungstène 0 – 2bars 50bars 0 – 4bars 3/8"

651790-A1C-B Aluminium Carbone de tungstène 1.3 – 4bars 50bars 0 – 4bars 3/8"

651790-A1D-B Aluminium Carbone de tungstène 3.4 – 14bars 50bars 0 – 20bars 3/8"

651790-A3B-B Inox Carbone de tungstène 0 – 2bars 50bars 0 – 4bars 3/8"

651790-A3C-B Inox Carbone de tungstène 1.3 – 4bars 50bars 0 – 4bars 3/8"

651790-A3D-B Inox Carbone de tungstène 3.4 – 14bars 50bars 0 – 20bars 3/8"

651790-A4B-B Inox Inox300 0 – 2bars 34bars 0 – 4bars 3/8"

651790-A4C-B Inox Inox300 1.3 – 4bars 34bars 0 – 4bars 3/8"

651790-A4D-B Inox Inox300 3.4 – 14bars 34bars 0 – 20bars 3/8"

651790-B1D-B Aluminium Carbone de tungstène 2 – 14bars 86bars 0 – 20bars 3/8"

651790-B1E-B Aluminium Carbone de tungstène 7 – 55bars 86bars 0 – 70bars 3/8"

651790-B3D-B Inox Carbone de tungstène 2 – 14bars 86bars 0 – 20bars 3/8"

651790-B3E-B Inox Carbone de tungstène 7 – 55bars 86bars 0 – 70bars 3/8"

651790-B4D-B Inox Inox300 2 – 14bars 34bars 0 – 20bars 3/8"

T0170.00R4 Inox Inox 0.2 – 2.2bars 40bars - 3/8"

T0170.00B Aluminium Inox 0 .5– 8bars 40bars - 3/8"

T0170.00BI Inox Inox 0.5 – 8bars 40bars - 3/8"

Référence Corps Siège P régulée Pmax. Manomètre

Pression régulée de 0 à 55bars

651791-B1D-B Aluminium Carbone de tungstène 0 – 14bars 14bars 0 – 20bars 3/8"

651791-B1E-B Aluminium Carbone de tungstène 0 – 55bars 55bars 0 – 70bars 3/8"

651791-B3D-B Inox Carbone de tungstène 0 – 14bars 14bars 0 – 20bars 3/8"

651791-B3E-B Inox Carbone de tungstène 0 – 55bars 55bars 0 – 70bars 3/8"

651791-B4D-B Inox Inox300 0 – 14bars 14bars 0 – 20bars 3/8"

651791-C3D-B Inox Carbone de tungstène 0 – 14bars 14bars 0 – 20bars 3/8"

651791-C4D-B Inox Inox300 0 – 14bars 14bars 0 – 20bars 3/8"

Référence Corps Siège P régulée Pmax. Manomètre

Débit 11.4l/min

Débit 22.7l/min

Débit 2.0l/min

Débit 11.4l/min

Ø

Ø

Débit 70.1l/min

Régulateur Aller 3/8"

Régulateur Retour 3/8"

Pilotage à distance

BASSE PRESSION
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Régulateurs produit

Aller
Régulation de produit haute pression, plusieurs plages de pression régulées disponibles. Corps en acier ou en inox

Pression régulée de 28 à 345bars

Retour
Pression régulée de 0 à 55bars

651780-A1A-B Acier Carbone de tungstène 28 – 86bars 207bars

651780-A1B-B Acier Carbone de tungstène 69 – 207bars 414bars

651780-A3A-B Inox Carbone de tungstène 28 – 86bars 207bars

651780-A3B-B Inox Carbone de tungstène 69 – 207bars 414bars

651780-B1A-B Acier Carbone de tungstène 28 – 86bars 207bars

651780-B1B-B Acier Carbone de tungstène 69 – 207bars 414bars

651780-B3A-B Inox Carbone de tungstène 28 – 86bars 207bars

651780-B3B-B Inox Carbone de tungstène 69 – 207bars 414bars

651780-C1B-B Acier Carbone de tungstène 52 – 172bars 414bars

651780-C1C-B Acier Carbone de tungstène 138 – 345bars 414bars

651780-C3B-B Inox Carbone de tungstène 52 – 172bars 414bars

651780-B1R-B Acier Carbone de tungstène 28 – 345bars 414bars

651780-B3R-B Inox Carbone de tungstène 28 – 345bars 414bars

651780-C1R-B Acier Carbone de tungstène 52 – 345bars 414bars

651780-C3R-B Inox Carbone de tungstène 52 – 345bars 414bars

651781-B1B-B Acier Carbone de tungstène 7 – 207bars 207bars

651781-B3B-B Inox Carbone de tungstène 7 – 207bars 207bars

651781-C1B-B Acier Carbone de tungstène 7 – 207bars 207bars

651781-C3B-B Inox Carbone de tungstène 7 – 207bars 207bars

Référence Corps Siège P régulée Pmax.

Référence Corps Siège P régulée Pmax.

Débit 11.4l/min

Débit 22.7l/min

Débit 75.7l/min

Débit 22.7l/min

Débit 75.7l/min
Produits épais

Débit 22.7l/min

Débit 75.7l/min

HAUTE PRESSION

Pilotage pneumatique
(série R)
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Filtres
> VersionsFiltres produit acier ou inox, 350 ou 500bars

(Tamis 30-50-70-100-200Mesh)

NG 1035 Filtre court acier (350bars) tamis 60Mesh

NG 1050 Filtre long acier (350bars) tamis 30Mesh

NG 1085 Filtre court inox (500bars) tamis 60Mesh

NG 1060 Filtre long inox (500bars) tamis 30Mesh

651420-xx Filtre grand débit acier

651422-xx Filtre grand débit inox

Existe en version 1/2", 1", 2" et 3", différentes matières disponibles.

Permet une réduction des pulsations jusqu’à 97%.

SB30X
> Caractéristiques

Raccordement produit 3" 2" 1" 1" 1/2"

Raccordement air 3/4" NPT 3/4" NPT 3/8" NPT 1/8" NPT 1/8" NPT

Pression air max. 8.3bars 8.3bars 6.9bars 10bars 10bars

Pression produit max. 8.3bars 8.3bars 6.9bars 10bars 10bars

Capacité 8.35litre 3.18litre 0.93litres 0.58litres 0.58litres

Matières corps Polypropylène, PVDF, Acétal, Aluminium, Fonte et Inox

Matières membranes Santoprène, Hytrel, Téflon, Uréthane et Viton

SB20X SB10X SBA10S SBA05S

Antipulsateurs

SB10P

SB30A

AD10
> Caractéristiques

Raccordement produit 3/8" 1" 1"1/2 2"

Raccordement air 1/4" BSP 1/4" BSP 1/4" BSP 1/4" BSP

Matières corps Aluminium, Polypropylène et Inox (Fonte et PVDF)

Matières membranes Néoprène, Buna, EPDM, Hytrel, Santoprène et Téflon

AD25 AD40 AD50

AD10
AD25 AD40 AD50
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Pompes à piston LUBRIFICATION

Nous vous proposons également un vaste choix d’accessoires pour équiper vos pompes de lubrification.
Pensez à nous consulter !

> Caractéristiques

Rapport de pompe 3:1 5:1 3:1 5:1

Débit libre en 34l/min 34l/min 34l/min 34l/min

Pression sortie max 31bars 31bars 51.7bars 51.7bars

Raccordement produit 1/2 BSP 1/2 BSP 1/2 BSP 1/2 BSP

Raccordement air 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT

Pompes

Ensemble automatique

Alimentation produit

Purge produit

Alimentation air pompe

Air pilotage

Air pulvérisation

Bande

Coffret de gestion

Infos clients

Contenant d’origine

Pompe à membranes

Régulateur
produit

Pistolets

50:1 50:1

4kg/min 3.4kg/min

31bars 515bars

3/8 BSP 3/8 BSP

1/4 NPT 1/4 NPT
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Principe

Les pompes à engrenages sont d’une grande précision. Elles sont particulièrement utilisées pour le dosage. SEFLID vous propose
deux types de pompes, pour les produits à faible viscosité et pour les produits pâteux à haute viscosité.

Produit liquide non chargé Produit épais chargé

> 2 systèmes d’engrenages

La partie mobile des pompes à engrenages est composée de deux pignons logés dans le corps et tournant en sens opposé. 
L’engrenage moteur est couplé à un moteur électrique. Le fluide remplit le volume entre les dents et est transporté de l’aspiration 
vers le refoulement en occupant le volume entre les dents. 

Prévoir un gavage de la pompe à engrenages.

> Exemples d’utilisation

Pompes à engrenages

Types de produits supportés: 

- Résines époxy
- Polyester
- Silicones
- Polyol
- Isocyanate
- Peroxydes
- Additifs
- Eau distillée
- Catalyseurs
- Graisses
- Polymères
- Colles
- Elastomères
- Produits chargés encapsulés
- Pleines ou creuses
- Mastics
- Huiles
- Pigments
- etc.

Dosage menthol
papeterie

Préparation de doses
Industrie chimique
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Pompes à engrenages

0.05 0.1 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 3 6 10 16 22 35 50 70 100

Principalement utilisées pour les résines, ces pompes permettent le dosage de produits à forte viscosité.

Ces pompes pour applications mono et multi composants proposent des débits allant de 1cc/min à 20 l/min.

Vitesse moteur 20 – 100tr/min  Couple et pression de sortie sur demande

0.3 0.4 0.6 0.64 0.85 1.2 1.25 2.1 2.3 4.7 6.8 9.6

> Faible viscosité produit non chargé

> Haute viscosité produit chargé

> Cylindrée disponibles

> Cylindrée disponibles

Matière corps:
Inox

Facilité de maintenance

Engrenages PEEK pour 
produits faible viscosité

Répétabilité < 0.01% sur 
toute la gamme de viscosité

Plusieurs configurations des 
E/S produits disponibles 
(arrière, latéral, dessus)
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Marprène

- Longue durée de vie

- Résiste aux produits chimiques

- Faible perméabilité au gaz

- Conforme aux normes alimentaires USDA

- Utilisation de 5°C à 80°C

Bioprène

- Longue durée de vie

- Conforme aux normes alimentaires USP Classe VI, FDA spécifications 21 CFR 177.2600, NSF et  USDA

- Supporte de nombreux produits chimiques

- Peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène aux rayons gamma

- Utilisation de 5°C à 80°C

Silicone

- Conforme aux normes USP et NSF Classe VI

- Idéal pour les appareils médicaux, l’analyse chimique et le pharmaceutique

- Haute perméabilité à l’oxygène

- Utilisation de -20°C à 80°C

Sta-pure

- Structure composite de silicone intégré à un réseau maillé PTFE

- Excellente résistance à l’éclatement (7bars)

- Durée de vie 18 fois supérieure au silicone

- Conforme à la norme USP classe VI

- Utilisation de 0°C à 80°C

Néoprène

- Très performant avec les boues abrasives

- Bonnes propriétés d’aspiration et tenue à la pression

- Qualité alimentaire

- Utilisation de 0°C à 80°C

- Excellentes propriétés d’aspiration et de résistance à la pression

- Faible perméabilité aux gaz

- Conformité alimentaire FDA et NFS

- Utilisation de 20°C à 60°C

Bioprène

Flexibles

Principe

Pincez un tube rempli de liquide entre vos doigts, faites glisser le long du tube, le fluide se déplace. C’est le principe de la pompe
péristaltique. Seul le tube est en contact avec le produit, éliminant ainsi le risque de contamination du fluide ou de la pompe.
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Pompes péristaltiques

Série 300
La nouvelle gamme 300, conçue exclusivement pour les applications de pompage scientifique, offre des niveaux de 
performance et de qualité encore inégalés. Quatre nouveaux modules d’entraînement couplés à cinq types de têtes de 
pompe au choix permettent de répondre à tous les besoins. Possibilités d’installer jusqu’à 6 têtes sur la pompe.

Série 500
Les pompes 520 ont su relever les niveaux d’exigence les plus pointus en matière de pompage pour les industries
pharmaceutiques et la biotechnologie entre autres. Toutes les pompes 520 sont équipées d’un large écran numérique, d’un
clavier tactile facile d’utilisation et d’une fonction verrouillage pour la sécurité du process.

- Pompe à commande manuelle 323E/D
- Pompes à commande manuelle 323S/D haute performance
- Pompes à commande analogique automatique/manuelle 323U/D
- Pompes à commande analogique/digitale automatique/manuelle 323Du/D 
- Pompe doseuse 323Dz/D d’utilisation générale

- Pompe à commande manuelle 520S
- Pompes à commande à distance automatique et analogique 520DU

Série 700

Pompes industrielles en coffret ou sur châssis
- Moteur asynchrone triphasé ou pneumatique 
- Utilisation avec tube continu ou avec les nouveaux éléments LoadSure
- Version ATEX
- Débit de 1.6 litre/min à 2000 litre/h par canal
- Rouleaux motorisés augmentant la vie du tube
- Pompes sur embase avec motorisation triphasée avec version ATEX et pneumatique
- Travail sur 1 ou 2 têtes de pompes
- Eléments LoadSure garantissant leur montage parfait après chaque changement
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La nouvelle unité 2K électronique Flex Control vous impressionnera par sa large gamme d’utilisation dans le domaine de
l’automation des procédés de dosage et de mélange et offre des avantages importants par rapport aux équipements 2K
mécaniques.
Son utilisation est extrêmement simple et conviviale de par le menu guide de son contrôleur électronique. 

Peintures multi composantes fluidesFlex control Smart

> Caractéristiques

> Avantages

- Précision maximale

- Manipulation simple

- Armoires de commande et de produits séparées

- Utilisation universelle

Exemple d’installation Air Spray

Viscosité faible de 20 à 40" 
coupe 4 AFNOR

Unité 2k rapport de mélange variable, contrôle électronique, dosage par pompes à engrenages

Pression produit max. 1 – 250bars

Rapport de mélange 0.1:1 – 50:1

Précision de dosage +/- 1%

Débit max. 10 – 3000 cc/min

Nombre max. de produits 5A - 2B - 1C

Nbre max. de produits rinçage 2A – 2B

Tension d’alimentation
80 -240V
50 – 60Hz
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Multi composants

Nous avons développé des  équipements  pour  la  pulvérisation  de  produits  bi  composants, adaptés à chaque classe de 
performance.

Peintures multi composantes fluides – Air Spray ou Air MixteTwin control

> Avantages

- Simplicité d’utilisation

- Rapport de mélange réglable

- Système de rinçage intégré

- Maintenance facile et rapide

Viscosité faible de 20 à 60" 
coupe 4 AFNOR

Unité 2k rapport de mélange variable, contrôle électronique, dosage par pompes à piston pneumatique

Pompe A Pompe B Rapport de mélange Pression de 
travail max.

Débit 
rapport 1:1

Débit 
rapport 4:1

Débit 
rapport 10:1

Débit 
rapport 20:1

5-60 5-60 0.1:1-20:1 40bars 3.6l/min 2.3l/min 2.0l/min 1.9l/min

10-70 10-70 0.1:1-20:1 40bars 3.6l/min 2.3l/min 2.0l/min 1.9l/min

28-40 28-40 0.1:1-20:1 224bars 2.4l/min 1.5l/min 1.3l/min 1.2l/min

35-70 35-70 0.1:1-20:1 250bars 4.2l/min 2.6l/min 2.4l/min 2.2l/min

35-150 35-70 0.1:1-20:1 250bars - 5.6l/min 4.9l/min 4.7l/min

48-110 48-110 0.1:1-20:1 370bars 6.6l/min 4.2l/min 3.8l/min 3.5l/min

55-200 55-200 0.1:1-10:1 440bars 12l/min 7.5l/min 6.6l/min -

75-150 75-150 0.1:1-10:1 530bars 9.0l/min 5.6l/min 4.9l/min -

72-300 75-150 0.1:1-10:1 530bars - 11.2l/min 9.9l/min -

72-300 72-300 0.1:1-10:1 530bars 18.0l/min 11.2l/min 9.9l/min -

> Caractéristiques
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Rapport de mélange variable, contrôle électroniqueSérie Fleximix

Rapport de mélange 05:1          17:1

Rapport de pompe 10:1          52:1

Tolérance dosage Max 3%

Pression produit 416bars

Vannes commandées 4 (6)

Tension alimentation 230V

Pression air max. 8bars

Rapport de mélange 05:1          17:1

Rapport de pompe 32:1          71:1

Tolérance dosage Max 3%

Pression produit 460bars

Débit par course Jusqu’à 306cm3

Vannes commandées 4 (6)

Tension alimentation 230V

Pression air max. 8bars

Rapport de mélange 05:1          17:1

Rapport de pompe 28:1          75:1

Tolérance dosage Max 3%

Pression produit 450bars

Débit par course Jusqu’à 550cm3

Vannes commandées 4 (6)

Tension alimentation 230V

Pression air max. 8bars

Viscosité moyenne 
de 1500 à 3000mPas

> Caractéristiques

> Caractéristiques

> Caractéristiques
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Unité de dosage mécanique
Rapport de mélange fixeSérie Duomix 230

Rapport de mélange 1:1          10:1

Rapport de pompe 22:1          75:1

Débit par course Jusqu’à 266cm3

Poids
(selon la version)

Env. 230kgs

Haute viscosité 
à partir de 3500mPas

Rapport de mélange fixe 1:1Pompe bi composants

Rapport de mélange 1:1 à 10:1

Pression de service 240bars

Multiplication théorique 30:1

Débit par double course 194cm3

Pression air max. 8bars

Volume d’application max. 12l/min

Longueur de flexible max. 138m

Produit de revêtement de haute qualité, le polyurée devient de plus en plus important dans le domaine de la protection anti-
corrosion industrielle. Ce produit est de plus en plus appliqué aussi bien dans la fabrication de pièces neuves de tuyaux, de
cheminées, de canalisations et de pipelines que dans la rénovation d'infrastructures existantes. 

Unité spéciale pour isolation phonique et thermiqueSérie Duomix 460

> Caractéristiques

Exemple d’injection 
mono composant dans le sol

Rapport de mélange 1:1

Pression produit max. 200bars

Pression air max. 8bars

> Caractéristiques

> Caractéristiques
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Mono ou bi composants à durée de vie élevéePompe HD 1

Doseur bi composants

La nouvelle dimension des travaux d'injection. Les appareils d'injection HD se prêtent particulièrement à l'injection de résines
d'époxy ou de polyuréthane de faibles viscosités et répondent aux exigences du règlement technique relatif aux fissures.

> Caractéristiques

Débit par course 14cm3

Rapport de pompe 33:1

Pression produit max. 264bars

Pression air max. 8bars

Capacité trémie 1.5l – 6l

Une mesure est faite sur la produit A, le produit B est injecté en fonction du rapport de mélange souhaité.

> Caractéristiques

Rapport de dosage 1 à 100%

Précision 1%



94

Bi-composants

Notre unité de dosage bi composants possède une très grande flexibilité. Grâce à son dosage par pompes à engrenages les
produits allant de 1000 à 10000cPs peuvent être coulés. Une version simplifiée est disponible.

Unité complète

> Simplifiée

> Standard

> Statique

> Dynamique

- Poignée de pilotage  de la coulée

- Grande diversité de canules

- Moteur pneumatique

- Poignée de pilotage de la coulée

- Rinçage et soufflage

- Vitesse d’agitation réglable

- Compact et facilement transportable

- Gavage gravitaire

- 2 programmes paramétrables

- Travail propre et efficace

- Gavage par cuve sous pression
(nombreuses dimensions disponibles)

- 20 programmes paramétrables

- Montée sur roulettes 

- Mât de support pistolet

- Possibilité d’agiter le produit

- Rapport de mélange ajustable

- 2 modes de coulée 
(continue – programmée)

- Excellente qualité de coulées
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Les Applicateurs Doseurs sont conçus pour le dosage et la dépose de produits liquides ou pâteux, mono ou bi-composants, tels
que les colles cyanoacrylates, anaérobies, époxys, silicones, polyuréthanes, acryliques, graisses, huiles, encres, peintures, vernis,
U.V., crèmes à braser.... La gamme des doseurs permet de déposer des points, cordons et aussi de réaliser des remplissages.
Très simple d'utilisation, ce système de dosage garantit un travail rapide et répétitif sans contact avec les produits.

Applicateurs - Doseurs

> Exemples d’installations

Dosage de cartouche 320ml Dosage de produits bi composants

Dosage de faible quantité de produit Vanne de dosage de précision

Dosage de produits en tube
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Unité de dosage

ENTREE

Adaptateur flexible

Bouchon

R
ac

co
rd

 1
/4

"

B
ou

ch
on

SORTIE

A
ig

u
ill

e
 e

t 
b

ro
ss

e

INTERNE

Piston

SERINGUE

Différentes 
dimensions de 
seringues sont 

disponibles



Hot Melt

97

Fondoirs

Flexibles

Pistolets

Pistolets automatiques hot melt
Existent en extrusion ou en pulvérisation, 
régulation thermique par sonde
Disponible avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 modules.

Applicateurs hot melt avec pompe pneumatique ou engrenages
Ces nouveaux applicateurs représentent ce qu’il y a de plus novateur sur le marché 
international de par leur simplicité d’utilisation, leur souplesse au niveau de la 
production, des interventions et des coûts d’entretien. 
- Capacité cuve : 5, 10, 15 litres
- Capacité de fusion : 9 kg/heure
- Pompe à piston : rapport 14:1
- Pompe à engrenages : 3 à 7 cm3/tour
- Vitesse maximum de la pompe : 80 tours/min 

Flexibles chauffants standards
Grâce à leur conception sophistiquée les flexibles chauffants, sont particulièrement 
robustes et fiables.
Le flexible équipé d'une âme intérieure en PTFE est protégé par une tresse en acier 
inoxydable. Une résistance chauffante soigneusement enroulée sur la tresse, et 
répartie de manière égale sur toute la longueur, garantit une répartition égale de la 
chaleur.
Existent en longueurs de 0,60 mètre à 10 mètres.
Autres longueurs disponibles sur demande
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Tonneau d’enrobage

Rotamat
Le système de pulvérisation Rotamat est la solution optimale pour le revêtement des petites pièces fabriquées en grande
série. De construction compacte et de nettoyage facile, le revêtement des pièces se fait dans un tonneau en rotation au
moyen d’un pistolet basse pression faible brouillard pulvérisant le vernis, la peinture, la colle ou le lissant sur les pièces à
traiter.

R 55 Capacité 25Kgs

R 70 Capacité 50Kgs

R 90 Capacité 50Kgs

R 90C Capacité 100Kgs

Revêtement plastiqueRevêtement anti-corrosionRevêtement métalliqueRevêtement lubrifiant

Demandez-nous de tester vos échantillons
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Applicateur Centrifuge
Cette solution permet l’atomisation du produit par force centrifuge. Cet applicateur ne nécessite pas d’air pour assurer
l’atomisation du produit et limite considérablement le brouillard. Cet applicateur nécessite un essai de validation de manière à
évaluer la finesse de l’atomisation projetées sur le support.

> Principe

> Avantages

- Traces de pulvérisation sur pièce très précises

- Brouillard très faible (Voir inexistant sur certain type de produit)

- Possibilité de traces très larges

Le liquide alimente le centre d’un disque en rotation rapide sur lequel il s’étale.

Sur les bords du disque, il se forme des aérosols dans le plan de rotation de celui-ci (figure 1)

Le disque est enfermé dans un capot muni d’une fente et d’un système de récupération (figure 2).

Les gouttes passent par la fente se répartissent selon un cône plan. Elles viennent frapper le support selon une ligne dont la 
longueur dépend de la hauteur du disque pour une fente donnée (figure 3). 

Figure 4 : Largeur de pulvérisation pour une fente et une hauteur donnée.

Les autres particules sont récupérées et renvoyées vers le réservoir par une pompe

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Figure 4



100

Application dans l’industrie du bois

Application bâtiment peinture intérieure

Application bâtiment peinture extérieure

Exemples de pulvérisation
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Prima Sprint
Pour tous types de poudres

Le nouvel ensemble de poudrage permet une rapidité de fonctionnement imbattable. Il suffit de choisir par un double clic le
programme parmi les 50 pré réglés. Le changement de teinte est aisé et efficace grâce à la fonction de pulsation air et sa
touche instantanée. Grâce à sa conception modulaire et à ses 3 versions, cette unité de poudrage saura s’adapter à la
diversité des applications de poudres existantes.

> Caractéristiques

Tension d’alimentation 85 – 250V

Puissance 40W

Fréquence 50Hz

Indice de protection IP64

Consommation d’air 0.05 -20Nm3/h

Poids 38kgs

> Avantages

- Gestion unique des courbes de tension

- Utilisation rapide, intuitive et explicite

- 50 programmes d’application stockables

- Compatibilité Corona/Tribo

- Changement de teinte rapide

Version standard

2329489* Version Bac fluidisé 60 litres

2329483 Version Airfluid

2331090 Version murale

2322587 Pistolet manuel PEM-X1

2328172 Pistolet manuel PEM-X1 avec godet

> Versions

* Livré sans bac à poudre
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Pulvérisation - Généralités

Pistolets auto

> Versions

Pompe poudre

> Versions

Bac fluidisé

> Versions

Nos injecteurs poudre utilisent le système Venturi pour le transfert de la poudre du pistolet à la pièce. La quantité de poudre est
réglée en ajustant le rapport en l’air de dosage et l’air de transport.

Les bacs fluidisés, de plusieurs contenances, sont disponibles avec ou sans injecteur. Nous proposons également des plaques
de fluidisation à la découpe.

390004 Pistolet automatique Corona

39000x Pistolet automatique rallongé Corona

390010 Pistolet automatique double Corona

262224 Bac à poudre 25 litres sans injecteur

264268 Bac à poudre 60 litres sans injecteur

264006 Bac à poudre 35 litres avec injecteur PI-P1

263089 Bac à poudre 60 litres avec injecteur PI-P1

265031 Bac à poudre 25 litres avec injecteur PI-F1

265033 Bac à poudre 60 litres avec injecteur PI-F1

Nos pistolets automatiques existent en version corona ou tribo.

Hi-Coat ED P           Hi-Coat ED F PI-P1                      PI-F1

241621 Pompe PI-P1 (ancienne gamme)

241622 Pompe PI-F1 (nouvelle gamme)

241623 Pompe HiCoat ED P (ancienne gamme)

241624 Pompe HiCoat ED F (nouvelle gamme)

351018 Pistolet automatique Tribo

3510xx Pistolet automatique rallongé Tribo

Pistolet Corona

Pistolet Tribo
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Basic 4000
La cabine Basic 4000 est adaptée pour le revêtement de pièces individuelles ou de petites séries. Elle est équipé de
fonctions de base nécessaires pour une pulvérisation efficace, la Basic 4000 répond aux normes CE et ATEX.

> Caractéristiques

Tension d’alimentation 230 - 400V

Puissance moteur 3kW

Fréquence 50Hz

Surface de filtration
40m² 

(2 cartouches)

Consommation d’air 25Nm3/h

Débit d’aspiration 4000m3/h

Dimensions max des pièces 800 x 1200mm

Version standard

3306210 Unité de contrôle à droite

3305080 Unité de contrôle à gauche

> Versions

Basic 8000
La  cabine  Basic  8000  est  adaptée pour les pièces de tailles plus importantes.

> Caractéristiques

Tension d’alimentation 230 - 400V

Puissance moteur 6kW

Fréquence 50Hz

Surface de filtration
60m² 

(3 cartouches)

Consommation d’air 25Nm3/h

Débit d’aspiration 8000m3/h

Dimensions max des pièces 1000 x 2000mm

Version standard

3306211 Unité de contrôle à droite

3301920 Unité de contrôle à gauche

> Versions
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Cabines poudrage
Pour tous types de poudres

Pour tous types de poudres

Alimentation

Cabine auto

Les unités de préparation Confort Center et Super Center sont au cœur du transfert de poudre si vous avez besoin de
changer de teinte. EIles peuvent être alimentées soit directement à partir du contenant de la poudre, soit grâce à un bac
fluidisé.

De conception simple et compacte, la gamme Prima Cube et un assemblage de panneaux sandwich en plastique. Elle
permet d’accueillir 3 pistolets automatiques de chaque côté ainsi qu’un poste de poudrage manuel.

> Caractéristiques

Pression d’entrée d’air 6 – 8bars

Consommation d’air 25Nm3/h

Dimensions 800 x 2216 x 800

> Caractéristiques

Pression d’entrée d’air 6 – 8bars

Consommation d’air 20Nm3/h
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Aspirateur pneumatique à levier de manoeuvre

Pompe à membranes pour poudre

Aspirateur

Pompe à membranes

> Versions

80103 Version avec filtre poche

80104 Version avec filtre bougies secouage manuel

80105P Version avec filtre bougies décolmatage pneumatique

80105PA Version avec filtre bougies décolmatage pneumatique séquentiel

Connections 1"1/2 – 2" et 3" 

Série BH-1
Avec aérateurs installés sur le collecteur d’aspiration

Série BH-2
Comprend toutes les caractéristiques du la pompe BH-1
Plus un système d’induction d’air comprimé au droit des 4 clapets

Série BH-3
Comprend toutes les caractéristiques du la pompe BH-2
Port autonome pour l’injection de gaz inerte plutôt que de l’air comprimé
Temporisation d’injection d’air aux clapets de 1 à 60s avant le démarrage 
de la pompe et de 1 à 60s après l’arrêt de la pompe

Pompe de transfert de poudre
IP 5000

> Caractéristiques

La pompe de transfert IP500 ne présente aucunes limites sur la taille des récipients. L’alimentation peut avoir lieu directement du
carton, du container ou du Bigbag. La pompe peut facilement s’intégrer dans n’importe qu’elle processus de production.

Tension alimentation 24V

Pression d’entrée d’air 6 – 8bars

Hauteur max. de transfert 5m

Distance max. de transfert 50m

Débit max. poudre 5000g/min

Référence 241004
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Etuve monobloc
Etuve monobloc 

Etuve

> Caractéristiques

- Jusqu'à 350°C

- Gamme standard à partir de 1 m3

- Toutes applications : séchage, déshydratation, cuisson, 
polymérisation de produits avec ou sans substance inflammable, 
peinture liquide et poudre

- Régulation électronique avec programmateur

- Relais statiques ou gradateurs de puissance à thyristors

- Énergie électrique, gaz direct, échangeur…

> Options

Plancher:

- Renforcement pour charges lourdes  

- Découpes pour passage de roues 

- Rampe d’accès escamotable 

Portes:

- à 2 battants 

- Guillotine à commande pneumatique

- 2 portes (étuve type tunnel)

Cheminée d’évent

Régulation

- Régulateurs / programmateurs 

- Relais statiques ou gradateurs de puissance à thyristors

- Enregistreurs de 1 à 6 voies et plus

- Horloge de programmation hebdomadaire

- Ventilation

- Extraction forcée d’air vicié par ventilateur  centrifuge, etc…
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Sableuses
Nos sableuses peuvent être montées dans de nombreuses versions, avec différents kits et accessoires, afin de répondre à
tous vos besoins. Toutes les sableuses sont fabriquées conformément aux réglementations CE en vigueur et sont livrées
avec un certificat de test et de conformité.

Référence Désignation Poids (kg)

Dimensions

Ø Hauteur

ABSC-1028
Sableuse 18L

simple chambre
24 258 736

ABSC-1440
Sableuse 60l

simple chambre
61 358 1135

ABSC-1648
Sableuse 100l

simple chambre
90 486 1170

ABSC-2048
Sableuse 140l

simple chambre
105 486 1392

ABSC-2452
Sableuse 200l

simple chambre
135 608 1370

ABSC-2460
Sableuse 280l

Simple chambre
151 608 1620

> Versions

La réglementation en vigueur 
impose l’emploi d‘un système 

de commande à distance. 
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Sablage

BUSES

Une sélection complète de buses de sablage de 
différentes dimensions et matières (carbure de 
tungstène, l'aluminium, carbure de bore et le nitrure de 
silicium.

PORTE BUSES ET RACCORDS

Une sélection complète de porte-buses, des raccords et 
de colliers de serrage pour tuyaux flexibles.

FLEXIBLES

Des tuyaux flexibles de sablage de haute qualité sont 
disponibles avec différents taux d'usure.

VANNES DOSEUSES POUR ABRASIFS

Une sélection complète de valves doseuses pour 
abrasifs, y compris la valve à sable plate, la micro-valve, 
la valve à grenaille d'acier, la valve à membrane et la 
valve Thompson

CASQUES

Une large sélection de casques de sablage pour une 
excellente protection

CLIMATISEURS

Système de conditionnement de l'air à tuyau froid qui 
alimente le casque de sablage en air chaud ou froid qui 
empêche ainsi l'entrée de poussière et assure une 
respiration confortable.

COMBINAISONS

Combinaisons de sablage en coton épais avec renforts 
en cuir.
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Cabine à manches

Nos cabines de sablage sont destinées au nettoyage, à la préparation et à la finition de toutes surfaces ou objets divers.
Ces machines sont apte à recevoir tout produit de sablage, abrasif ou non abrasif (microbille de verre, corindon, grenaille
métallique …) Le système de projection du produit de sablage est dit à dépression.

> Caractéristiques

> Versions

- Construction en acier soudée et peinte 

- Plan de travail en tôle perforée reposant sur des longerons 

- Deux portes latérales à ouverture totale 

- Sécurité coupant le sablage à l’ouverture des portes 

- Eclairage intérieur par double néon protégé 

- Pistolet de sablage en acier avec gicleur caoutchouté et buse 
en carbure de tungstène 

- Soufflette d’air comprimé 

- Gant caoutchouc doublé coton à l’intérieur

- Cyclone de séparation (abrasif / poussière) 

- Equipement d’air comprimé complet comprenant : filtre 
décanteur, régulateur de pression, mano en façade, pédale de 
déclenchement du sablage, distributeur  

Référence

CM700 Cabine à manche largeur 700mm

CM1000 Cabine à manche largeur 1000mm

CM1500 Cabine à manche largeur 1500mm

* Possibilité d’équiper la cabine avec un décolmatage automatique

Plan de travail Décolmatage 
automatique
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Sablage
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Unit
Caisson compact à aspiration sur le côté permettant sa pose sur une table de travail ou en option sur chariot mobile. Trois 
modèles disponibles (peinture, décapage ou ponçage). (Hauteur: 800mm; profondeur 1200mm; poids: 75Kgs)

Largeur de travail 1060mm

Hauteur 800mm

Profondeur 1200mm

Poids 75kg

Ø de gaine d’aspiration Ø254

Ventilateur NZ350

Capacité 2000m3/h

Pression 600Pa

Puissance 0.75kW 
1500tr/min

Voltage 230/400V

Protection IP 54

> Caractéristiques

> Avantages

- Poste compact

- Cadre en acier galvanisé ou inox sur demande

- Filtres multicouches interchangeables

- Existe en version inox

Version standard

UNIT CI Pour aspirer les peintures avec filtre multicouches papier

UNIT FF Spécial décapage avec filtre à poches

UNIT FS Spécial ponçage avec filtre à poches

> Versions

Filtre à poches

Cabine Ultra
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Série 900
Cette cabine, type mur aspirant, convient parfaitement aux traitements de petites et moyennes dimensions. L’aspiration d’air
peut être placée à gauche ou à droite selon vos souhaits.

> Avantages

- Idéale pour une multitude d’applications

- Excellent rapport qualité / prix

- Filtres multicouches interchangeables

Dimensions 910 915 920 925

Largeur de travail 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm

Profondeur 750mm 750mm 750mm 750mm

Hauteur totale avec ventilateur 2710mm 2780mm 2850mm 2850mm

Capacité 3600m3/h 6500m3/h 8600m3/h 10000m3/
h

Voltage 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V

Puissance 0.75kW 1.35kW 2kW 2kW

Poids 130kg 180kg 250kg 300kg

> Versions
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Série 700
Cette cabine convient parfaitement aux traitements de petites et moyennes dimensions. L’aspiration d’air peut être placée à
gauche ou à droite selon vos souhaits. Equipée d’une table de travail, elle permet de poser les pièces pour un confort
maximum et une facilité d’utilisation.

> Avantages

- Support pièce et éclairage en option

- Excellent rapport qualité / prix

- Filtres multicouches interchangeables

Dimensions 708 710 712 714 718

Largeur de travail 800mm 1000mm 1200mm 1400mm 1800mm

Profondeur 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm

Hauteur totale avec ventilateur 1900mm 1900mm 1900mm 1900mm 1900mm

Capacité 1850m3/h 2160m3/h 2580m3/h 3180m3/h 3460m3/h

Voltage 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V

Puissance 0.75kW 0.75kW 0.75kW 0.75kW 0.75kW

> Versions
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Cabines sèches

Série CS
Les cabines types CS sont disponibles en de nombreuses largeurs permettant de répondre à toutes vos exigences. Une
multitude d’accessoires comme des avancées simples ou avec éclairage permettent de la personnaliser à votre gré.
Livrables avec des filtres fibre de verre, papier ou accordéon.

>

Dimensions Repère 15 20 25 30 40 50 60

Largeur utile A (mm) 1680 1960 2520 3080 3920 5040 6160

Hauteur raccordement cheminée B (mm) 2905 2905 2905 2905 2905 2905 2905

Section cheminée C (mm) 600x600 600x600 600x600 600x600 700x700 2x600x600 2x600x600

Distance axe cheminée D (mm) 420 420 420 420 420 420 420

Entraxe cheminée E (mm) 2520 3080

Débit de ventilation M3/h 7500 8700 11200 13700 17400 2x 11200 2x 13700

Puissance installée bloc de base Kw 2.2 2.2 3 3 5.5 6 6

> Versions

CS15 à CS40 CS50 et plus

Plans
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Le filtre Papier plissé est un filtre carton conçu pour collecter toutes particules solides ou liquides dans l’air (colles, peintures,
fibres, goudron, laques, enduit transparent, téflon, vernis, poudres etc.). Ce filtre est fabriqué pour tous types de cabines de
peinture horizontales ou verticales.

Capacité de rétention: 10 à 15 Kg/m²

Constitué de fibres de verre à densité progressive et de diamètre décroissant, liées par résine synthétique. Les pigments de
peinture pulvérisés pénètrent au cœur du média puis sont captés dans toute l’épaisseur du filtre. La couleur verte du média
ne sert qu’à définir le sens d’installation.

Capacité de rétention: 3.5 à 4 Kg/m²

Papier plissé

Fibre de verre

Epaisseur 65mm

Vitesse de l’air recommandée 0.5 à 1m/s

Dépression 0.5m/s – 0.75m/s

Perte de charge état neuf 0.5 pour 0.75m/s

Perte de charge maximale 9 pour 0.75m/s

> Caractéristiques

> Versions> Avantages

- Rétention d’overspray élevée

- Efficacité de filtration

- Economique et performant

- Ecologique

339-75 Largeur 0.75m

339-90 Largeur 0.90m

339-100 Largeur 1.00m

Epaisseur 75mm (type 3")

Vitesse de l’air recommandée 2m/s

Dépression -

Perte de charge état neuf 30 Pa

Perte de charge maximale 80 Pa

> Caractéristiques

> Versions> Avantages

- Bonne rétention

- Facilité d’utilisation

- Fonction de protection

- Ignifugé

Fibreverre-050 Largeur 0.50m

Fibreverre-100 Largeur 1.00m

Fibreverre-200 Largeur 2.00m
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Filtres cabine

Le filtre Multicouche est composé de 8 couches de papier Kraft, permettant de retenir les particules fines dans l’air ou
provenant de tous types de peintures solvantées et hydro (poudres, vernis, eau, laques…). Ces résidus doivent être non
seulement aspirés mais aussi retenus.

Capacité de rétention: 12 à 15 Kg/m²

Le filtre Super multicouche est une combinaison de couches de papier Kraft, fendu et étiré, et d’une couche finale en fibre
polyester non tissé permettant de retenir les particules fines dans l’air ou provenant de tous types de peintures solvantées et
hydro (poudres, vernis, eau, laques…).

Capacité de rétention: 6 à 8 Kg/m²

Multicouche

Super multicouche

Epaisseur 25mm

Vitesse de l’air recommandée 0.5 à 1m/s

Dépression -

Perte de charge état neuf 0.8 pour 0.75m/s

Perte de charge maximale 15 pour 0.75m/s

> Caractéristiques

> Versions> Avantages

- Efficacité de masse

- Finesse de filtration

- Facilité d’utilisation

- Ecologique

Multicouche-050 Largeur 0.50m

Multicouche-100 Largeur 1.00m

Epaisseur 16mm

Vitesse de l’air recommandée 0.5 à 1m/s

Dépression -

Perte de charge état neuf 2.3 pour 0.75m/s

Perte de charge maximale 15 pour 0.75m/s

> Caractéristiques

> Versions> Avantages

- Efficacité de masse

- Finesse de filtration

- Economique et performant

- Ecologique

Super multicouche-100 Largeur 1.00m



Filtres cabine
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Le vernis pelable est un vernis assurant une protection temporaire de toutes les surfaces. Antichoc, anti-rayure et
anticorrosion, le vernis pelable résiste à l'eau et aux atmosphères corrosives. Il est de couleur blanc brillant ou transparent
et sèche rapidement. Il s'élimine par simple pelage. Il s’applique au pistolet manuel.

Films protecteurs pour parois, sols et vitres de cabines, disponibles en versions électrostatique, adhésif, ou avec des bandes
adhésives intégrées.

Capacité de rétention: 6 à 8 Kg/m²

Vernis pelable

Film protecteur

> Versions

AFR030.10.101 Vernis pelable blanc (10l)

AFR030.10.102 Vernis pelable blanc (20l)

AFR030.10.201 Vernis pelable transparent (5l)

AFR030.10.202 Vernis pelable transparent (10l)

> Versions

Dimensions Conditionnement Application

Film transparents électrostatique 
FILM 033

2m x 100m Au rouleau Pour parois cabines

Film adhésif transparent 
ADH

0.6m x 50m
0.6m x 100m

6 rouleaux par carton Pour parois et sol vitrés

Film plastique électrostatique
avec bande adhésive transparente

1.8 m x 25m
1.2m x 25m

15 rouleaux par carton
16 rouleaux par carton

Pour parois 
Utilisation sans aimants
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Filtres cabine

Nous vous proposons une vaste gamme de cabines à rideau d’eau à système de filtration humide avec buse de lavage
permettant de capter de façon optimale les brouillards de pulvérisation, et vous proposons en option des appareils de
traitement et récupération des boues.

Cabines rideau eau

5658

6022

Cabine à rideau d’eau sans génie civil 
Récupération des eaux sous la cabine

Cabine à rideau d’eau sans génie civil
Pour pièces lourdes pouvant être suspendues

5950

6850
Cabine à rideau d’eau avec génie civil 
Pour objets lourds et encombrants

Cabine à rideau d’eau avec génie civil  
Pour pièces lourdes

5658 Largeur de travail 965mm

5658 Largeur de travail 1450mm

5658 Largeur de travail 1905mm

5658 Largeur de travail 2400mm

5658 Largeur de travail 2920mm

5658 Largeur de travail 3800mm

6022 Largeur de travail 1905mm

6022 Largeur de travail 2400mm

6022 Largeur de travail 2920mm

6022 Largeur de travail 3800mm

6850 Largeur de travail 1905mm

6850 Largeur de travail 2400mm

6850 Largeur de travail 2920mm

6850 Largeur de travail 3800mm

5950 Largeur de travail 1905mm

5950 Largeur de travail 2400mm

5950 Largeur de travail 2920mm

5950 Largeur de travail 3800mm



Godet gravité
Raccord 
matière

Jet tournant – Jet rond
Colle solvantée

10.301.33.xx3
1w.003.02.xx3jrk

10.302.33.xx3
1w.003.02.xx3jrk

Jet tournant – Jet large
Colle solvantée

10.301.43.xx3
1w.003.02.xx3jlk

10.302.43.xx3
1w.003.02.xx3jlk

Métier: Collage
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Godet gravité
Raccord 
matière

HVLP Basse pression
Colle aqueuse

10.711.04.xx3
1w.107.11.xx3

10.712.04.xx3
1w.107.12.xx3

HD Haute pression
Colle solvantée

10.715.04.xx3
1w.107.15.xx3

10.716.04.xx3
1w.107.16.xx3

PREMIUM

> Versions

Il séduit les plus exigeants par sa qualité de pulvérisation

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 600mm

Voir page 9

Godet gravité
Raccord 
matière

Mini version Colle
Colle solvantée

10.151.32.xx3
1w.098.NA.xx3k

10.152.34.xx3
1w.152.NA.xx3k

MINI

> Versions

Petit, maniable et léger

COLLE SOLVANTEE Trace pulvérisée: 50 à 300mm

Voir page 13

IIIF

> Versions

Robuste, pour travaux intensifs de grande production

COLLE SOLVANTEE Trace pulvérisée: 100 à 400mm

Voir page 15

Tête jet rond Tête jet large

Jet tournant – Jet rond
Colle solvantée

11.816.0b.xx3
16.815.00.xx3*

11.815.0b.xx3
16.815.00.xx3*

BOND 2k

> Versions

Pour colles bi-composantes latex néoprène base aqueuse

COLLE BI-COMPOSANTE

* Livré sans tête à air



Voir page 27

WA 700

Automatique 
standard

Automatique 
recirculation

Semi-auto 
standard

Semi-auto 
recirculation

HVLP Basse pression
Colle aqueuse

20.723.03.xx3
1w.207.00.xx3k

20.733.02.xx3
1w.207.00.xx3k

20.728.03.xx3
1w.207.00.xx3k

20.738.02.xx3
1w.207.00.xx3k

HD Haute pression
Colle solvantée

20.703.02.xx3
1w.207.00.xx3k

20.713.02.xx3
1w.207.00.xx3k

20.708.03.xx3
1w.207.00.xx3k

20.718.02.xx3
1w.207.00.xx3k
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Métier: Collage

> Versions

L’universel en automatique

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 600mm

Voir page 23

Automatique 
standard

Semi-auto 
standard

HVLP Basse pression
Colle aqueuse

21.923.03.xx3
1w.207.00.xx3k

21.928.03.xx3
1w.207.00.xx3k

HD Haute pression
Colle solvantée

21.903.02.xx3
1w.207.00.xx3k

21.908.02.xx3
1w.207.00.xx3k

WA 900

> Versions

L’universel en automatique avec platine

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 600mm

Voir page 24

Version 
standard

WA 560-2k 24.560.05.xx3
Sur demande

WA 560-2k

> Versions

Pour colles bi-composantes latex aqeuse ou PU

COLLE BI-COMPOSANTE

Jet rond 
tournant

Jet rond 
tournant

Jet rond-large 
tournant

Wa XV-ZVersion colle 20.642.43.xx3
1w.116.43.xx3k

20.642.21.xx3
1w.116.33.xx3k

20.642.03.xx3
1w.116.03.xx3k

WA XV

> Versions

Misez sur la qualité

UNIVERSEL Trace pulvérisée: 100 à 400mm
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Voir page 41
Cuves sous pression

Colle aqueuse Colle solvantée Colle bi composantes

Voir page 53

Pompes à membranes

Voir page 69

Pompes à piston

Ensemble complet, avec pompe  et filtre

Ensemble à monter sur fût de 200l

Groupe de pompage colle bi composantes



122

Métier: Collage

Collage
Seflid vous propose des équipements manuels ou automatiques pour toutes vos applications de colles solvantées ou
aqueuses, à chaud ou à froid.

> Pulvérisation manuelle

> Pulvérisation automatique

> Pulvérisation automatisée



Métier: Collage
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Table encollage
Les tables d’encollage sont particulièrement pratiques, grâce à son système démontable, le changement des filtres est
grandement simplifié. Eclairage disponible en version ATEX et non ATEX.

> Avantages

- Changement de filtre simplifié

- Economie d’énergie

- Filtres multicouches interchangeables

Dimensions 2110 2115 2220 2225 2230

Largeur d’aspiration 1000 1390 2000 2390 2780

Largeur de travail 1110 1500 2220 2610 3000

Hauteur de travail 1200 1200 1200 1200 1200

Profondeur 750 750 750 750 750

Vitesse (m/s) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Volume (m3/h) 2000 3900 5200 6500 7800

Ventilateur NZ350 NZ400 NZ400 NZ450 2x NZ400

Poids 70 95 120 145 170

> Versions
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Métier: Collage

Table d’encollage pour matelas

Buses spéciales colle



Voir page 53

Version
Automatique

Recirculation
Semi 

Automatique
Semi Auto

Recirculation

Version céramique
Kit de réparation

20.760.04.xx3
1w.207.20.xx3

20.762.04.xx3
1w.207.20.xx3

20.761.04.xx3
1w.207.61.xx3

20.764.04.xx3
1w.207.61.xx3

Métier: Céramique et abrasifs
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Godet gravité
Raccord 
matière

Version céramique
Kit de réparation

10.731.04.xx3
1w.107.31.xx3

10.732.04.xx3
1w.107.32.xx3

PREMIUM

> Versions

Il séduit les plus exigeants par sa qualité de pulvérisation

CERAMIQUE Trace pulvérisée: 100 à 600mm

Voir page 9

WA 700

> Versions

L’universel en automatique

CERAMIQUE Trace pulvérisée: 100 à 600mm

Voir page 23

POMPE A MEMBRANES

Pompe polypropylène Pompe inox Ensemble pompe-pistolet
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Métier: Céramique et abrasifs

CERAMIQUE

Voir page 41

CUVES SOUS PRESSION

CERAMIQUE

Voir page 87

POMPE PERISTALTIQUES

Ensemble complet céramique



Version 
standard

Recirculation Corps Inox
Inertage 
Mesamol

Tête à air jet rond 20.330.51.xx3
1w.330.51.xx3

20.330.60.xx3
1w.330.51.xx3

Sur demande
1w.330.51.xx3

Sur demande

Tête à air jet large Sur demande

Version 
standard

Recirculation Rinçage
Version 

membrane

Tête à air jet rond 20.360.51.xx3
1w.120.51.xx3

20.361.51.xx3
1w.120.51.xx3

20.363.51.xx3
1w.120.51.xx3

20.357.51.xx3

Tête à air jet large 20.360.02.xx3
1w.120.51.xx3jl

Jet rond Jet large
Version rallongée

WA81

Pistolet WA51 20.306.51.xx3
1w.306.51.ww3

20.306.01.xx3
1w.306.02.ww3

20.381.51.xx3

Métier: Marquage
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WA 51

> Versions

Petit pistolet pour les espaces réduits

MARQUAGE Trace pulvérisée: 2 à 75mm

Voir page 19

Signier

> Versions

Pistolet spécial marquage

MARQUAGE Trace pulvérisée: 2 à 75mm

Voir page 25

WA 200

> Versions

Pistolet spécial marquage

MARQUAGE Trace pulvérisée: 2 à 75mm

Voir page 26
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Métier: Marquage

 Pistolet Signier type 20-360 avec tirette pour pilotage manuel (ex: échantillonnage)

 Corps en laiton nickelé

 Buse et aiguille en inox

 Mini cuve sous pression en inox MDG1 1.100ml

 EV 3/2 24VDC

 Barrette de gestion air avec manomètre et soupape de sécurité

 Kit flexibles longueur de 2m

Systèmes complets de marquage

> Type V45/750

Ensemble de marquage avec petite cuve sous pression (pour le marquage d’environ 3500pts Ø5mm, (55.000pts pour V750).
Opération simple avec peu d’entretien. Pour points de Ø3 à 30mm. Pilotage du pistolet par électrovanne, nous pouvons fournir
un contrôleur pour le spotage.

 Pistolet Signier type 20-360 avec tirette pour pilotage manuel (ex: échantillonnage)

 Corps en laiton nickelé

 Buse et aiguille en inox

 Mini cuve sous pression en inox 45ml (pour V45) 750ml (pour V750)

 EV 3/2 24VDC

 Barrette de gestion air avec manomètre et soupape de sécurité

 Kit flexibles longueur de 2m

1

2

3

4

5

> Type V1000

Ensemble de marquage avec petite cuve sous pression (pour le marquage d’environ 70.000pts (Ø5mm) ou 4.500m (ligne
5mm). Modèle compact pour une intégration facile dans votre process. Opération simple avec peu d’entretien. Pour points de
Ø3 à 30mm. Pilotage du pistolet par électrovanne, nous pouvons fournir un contrôleur pour le spotage. Existe en version avec
une pompe à membranes pour la recirculation du produit.

1

2

3

4

5

> Type V3003

Ce système est principalement utilisé lorsque le produit pollue la buse et la tête à air, un produit de rinçage est pulvérisé afin
d’éliminer cette pollution. Ensemble de marquage avec petite cuve sous pression (pour le marquage d’environ 210.000pts
(Ø5mm) ou 13.500m (ligne 5mm). Modèle compact pour une intégration facile dans votre process. Opération simple avec peu
d’entretien. Pour points de Ø3 à 30mm. Pilotage du pistolet par électrovanne, nous pouvons fournir un contrôleur pour le
spotage.

 Pistolet Signier type 20-363 avec tirette pour pilotage manuel avec rinçage

 Corps en laiton nickelé

 Buse et aiguille en inox

 Vanne de rinçage Type 20-369 (corps en laiton nickelé)

 Mini cuves sous pression en inox MDG3 2.500ml

 EV 3/2 24VDC

 EV 2/2 24VDC

 Barrette de gestion air avec manomètre et soupape de sécurité

 Kit flexibles longueur de 2m

1

2

3 4

5

6

7

8
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Signier Block

Couleurs et encres

> Versions

Ce modèle est équipé de pistolets à étanchéité par joints chevrons ou par membranes. La hauteur des caractères est comprise 
entre 40 et 200mm. La vitesse d’écriture maximale est de 54m/min. Possibilité d’avoir un système de rinçage.

WPF 1922 Peinture à base d’alcool à séchage rapide

WPF 0232
Peinture à base de solvant à séchage rapide 

possédant une faible sédimentation

WPT 1800
Encre à base d’alcool à séchage rapide, sans 

sédimentation

Afin d’éviter la sédimentation et le colmatage des buses, les encres de marquage sont très finement broyées. Nos encres, à 
base d’alcool, sont respectueuses de l’environnement. Elles sèchent rapidement, ont une grande lisibilité et résistent aux UV.
Nos encres peuvent être utilisées sur tous type de surfaces, sèches, humides, froides, chaudes, lisses, poreuses ou grasses.
Application : tôles, plastiques, verre, bois, textile, céramique … Disponibles dans toutes les couleurs (même fluorescentes)

Signier Block équipé de 7 pistolets Signier Block pouvant traiter plusieurs couleurs Signier Block version rinçage équipé de 10 pistolets
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Bouteille 1l adaptable 
dans une cuve MDG 3

Bidon 1l adaptable 
dans une cuve MDG 1

Bidon 2l adaptable 
dans une cuve MDG 4
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Métier: Marquage



Métier: Extrusion

131

Version 
standard

WA 95 Sur demande

Raccord 
matière

Premium Extrusion 10.257.00.xx3
Sur demande

PREMIUM

> Versions

Il séduit les plus exigeants par sa qualité

UNIVERSEL

Voir page 9

Version 
standard

WA 30 PUR Sur demande

WA 30 PUR

> Versions

Avec inertage PUR

EXTRUSION

Voir page 28

WA 95

> Versions

Pistolet 50bars

EXTRUSION



Pompes
Notre gamme comprend des groupes pour fûts de 20 à 200 litres avec rapports de pression compris entre 9 et 73:1. Il est
également possible de choisir entre groupe mobile et groupe fixe pour les applications sur fûts de 20 litres.

Groupes d’extrusion pour fûts de 20 à 200litres

> Caractéristiques

Rapport de pompe 9:1              45:1

Pression air max. 2 43

Pression produit max. 63               315

Nbre cycles max/minute 10              30

Débit max/min 1.9             10.8

Version 20l

> Caractéristiques

Rapport de pompe 11:1              73:1

Pression air max. 2                7

Pression produit max. 77              511

Nbre cycles max/minute 10              30

Débit max/min 4.2             40

Version 200l

Unité pour fûts de 200 litres

Unité mobile pour fûts de 20 à 60 litres

1 Barrette de gestion air

2 ARO Stop 
(fusible coupe le circuit lors d’un manque de produit)

3 Elévateur pousseur

4 Plateau suiveur

5 Bavette plateau suiveur

6 Filtre produit

7 Réchauffeur produit

8 Régulateur de fluide aller

9 Pistolet d’extrusion

Exemple d’installation comprenant une pompe à piston
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Pompes à piston EXTRUSION



Pompes à piston EXTRUSION

Les plateaux suiveurs permettent l’étanchéité entre le fût du produit et la pompe. Nous vous proposons une large gamme
pour équiper les fûts de 20 et 200 litres. Nos racleurs sont disponibles en plusieurs matières (Nitrile, EPR, polyuréthane…)

Racleur double lèvreRacleur simple lèvre Racleur double lèvre Racleur simple lèvre Racleur tube

Pistolets extrusion

> Fût 200l

> Versions

Sur demande Pistolet WA200 SPE (basse pression)

Sur demande Pistolet WA95 50bars

651500 Pistolet 515bars sortie produit Ø6mm

651333 Pistolet 345bars sortie produit Ø2.3mm

641523-1 Pistolet 205bars sortie produit Ø6mm

651511 Pistolet 345bars sortie produit Ø6mm

651513-11-B Pistolet 345bars sortie produit Ø2.3mm

651536-1 Pistolet 345bars sortie produit 1/4"

66541-3 Buse Ø de sortie 0.08mm

66541-4 Buse Ø de sortie 1.2mm

66541-6 Buse Ø de sortie 1.6mm

> Fût 20l

651500 651333 641523-1

651511 651513-11-B 651536-1

Plateaux suiveurs

66541-9 Buse Ø de sortie 2.4mm

66541-12 Buse Ø de sortie 3.2mm

66541-15 Buse Ø de sortie 4.0mm

66541-17 Buse Ø de sortie 4.4mm

66541-18 Buse Ø de sortie 4.7mm

66541-25 Buse Ø de sortie 6.4mm

66541-37 Buse Ø de sortie 9.5mm

> Buses extrusion

WA 95

133
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Métier: Extrusion

Les machines d’extrusion permettent de déposer des produits épais sur des pièces à traiter. Quelque soit votre produit
(graisse, sucre, mastic, colles…). Seflid saura vous proposer la solution adaptée à votre application.

Extrusion

> Extrusion graisse

> Extrusion colle



Godet gravité
Raccord 
matière

HVLP Basse pression
Kit de réparation

10.705.03.xx3
1w.107.05.xx3

10.706.03.xx3
1w.107.06.xx3

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

10.703.04.xx3
1w.107.03.xx3

10.704.04.xx3
1w.107.04.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

10.701.03.xx3
1w.107.01.xx3

10.702.03.xx3
1w.107.02.xx3

Godet gravité Raccord matière Godet succion 
1000ml

HVLP Basse pression
Kit de réparation

11.331.03.xx3
1w.014.03.xx3

11.332.03.xx3
1w.014.03.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

11.301.03.xx3
1w.013.03.xx3

11.302.03.xx3
1w.013.03.xx3

11.303.73.xx3
1w.013.21.xx3

Recirculation
Kit de réparation

11.312.03.xx3
1w.013.03.xx3

Métier: Alimentaire
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MINI

> Versions

UNIVERSEL-MINIATURE

Voir page 13

Godet gravité Raccord matière

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

10.141.02.xx3
1w.141.NA.xx3

10.142.02.xx3
1w.142.NA.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

10.151.02.xx3
1w.098.NA.xx3

10.152.02.xx3
1w.152.NA.xx3

XIII

> Versions

Maniable et très résistant

Voir page 16

PREMIUM

> Versions

Il séduit les plus exigeants par sa qualité de pulvérisation

UNIVERSEL

Voir page 9

Petit, maniable et léger, idéal pour la décoration



Version
Automatique

Semi 
Automatique

HVLP Basse pression
Kit de réparation

20.720.03.xx3
1w.207.20.xx3

20.725.03.xx3
1w.207.20.xx3

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

20.740.04.xx3
1w.207.40.xx3

20.745.04.xx3
1w.207.40.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

20.700.06.xx3
1w.207.00.xx3

20.705.06.xx3
1w.207.00.xx3
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Métier: Alimentaire

WA 700

> Versions

UNIVERSEL

Voir page 23

WA 600

> Versions

Compact pour un gain de place

UNIVERSEL

Voir page 21

L’universel en automatique

Version standard 
(jet large)

Recirculation Pilotage 
externe

HVLPPLUS Moyenne pression
Kit de réparation

20.607.04.xx3
1w.607.04.xx3

20.608.04.xx3
1w.607.04.xx3

20.607.10.xx3
1w.607.04.xx3

HD Haute pression
Kit de réparation

20.600.02.xx3
1w.600.02.xx3

20.601.02.xx3
1w.600.02.xx3

20.607.11.xx3
1w.600.02.xx3

WA 30

> Versions

Voir page 28

Version
standard

Recirculation Vanne de 
rinçage

Pistolet WA 30 tout inox 20.900.00.003 20.900.00.103 20.902.00.000

Pistolet tout inox



Métier: Alimentaire
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Alimentaire

> Marquage chocolat

Marquage au chocolat sur plusieurs gâteaux simultanément 

Ensemble robotisé – Préparation complète en bain marie 

> Préparation chocolat

Chauffe et agitation de chocolat

> Pulvérisation poudre

Pulvérisation en demi cercle de chocolat sur de la pate
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Métier: Alimentaire

Alimentaire

> Dosage de fondant

Extrusion de fondant (mélange sucre + eau) sur des chinois, l’unité comprend 3 voies alimentées par 7 pistolets WA600

> Préparation de pates

Pulvérisation d’éthanol sur du pain dans le but d’augmenter la durée de conservation

> Lubrification de moules

Pulvérisation de lubrifiant dans un moule à gâteau



Machines spéciales
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Les machines de dosage permettent de doser une quantité de produit en continu afin de l’appliquer ou de le mélanger.
Grâce à une longue expérience dans le domaine, SEFLID a pu réaliser un grand nombre de machines avec une multitude de
configurations.

Dosage

> Pompes à engrenages

> Pompes péristaltiques

> Pompes à piston
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Machines spéciales

Transfert
Les machines de transfert permettent de déplacer un fluide, d’un endroit stocké ou d’un l’endroit où il est préparé vers un
poste de pulvérisation.

> Pompes à membranes

> Cuves sous pression

> Pompes à piston



Machines spéciales
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Nous vous proposons une large gamme d’unité de pulvérisation. Qu’elle soit manuelles, automatiques ou robotisées, nous
sommes capable de répondre à toutes vos exigences.

Pulvérisation

> Pulvérisation manuelle

> Pulvérisation automatique

> Pulvérisation robotisée



142

Machines spéciales

Nous vous proposons une large gamme d’unité de graissage, de l’unité simple à l’ensemble entièrement automatisé et
robotisé.

Lubrification

> Préparation huile de coupe

> Graissage en forges

> Graissage robotisé



Machines spéciales

143

Pour bénéficier du meilleur de votre produit il est nécessaire d’avoir une préparation optimale. Pour ce faire SEFLID vous
propose une multitude de possibilités de stations d’agitation et de préparation.

Préparation

> Box de préparation

> Cuve de préparation
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Machines spéciales

Pour bénéficier du meilleur de votre produit il est nécessaire d’avoir une préparation optimale. Pour ce faire SEFLID vous
propose une multitude de possibilités de stations d’agitation et de préparation.

Préparation

> Elévateurs

Elévateur simple
avec agitateur pneumatique

Elévateur simple
avec agitateur électrique

Elévateur double
avec agitateur pneumatique

Elévateur simple
vanne de remplissage automatique

Elévateur simple
pour cuve sous pression
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Dans le but d’améliorer vos connaissances dans les domaines de la pulvérisation, SEFLID peut désormais vous proposer 
des formations de premier niveau. Centre de formation, SEFLID vous présentera sa gamme de matériel, vous formera et 
vous permettra de l’utiliser dans des conditions optimales. 

Grâce à son centre technique situé chez Walther Pilot en Allemagne, SEFLID vous propose de tester votre matériel dans des 
conditions réelles de production. 

Le matériel de poudrage pourra également être testé dans le laboratoire high-tech chez Wagner.

Essais et formations

Dans un souci d’amélioration constante de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier nos produits et leurs caractéristiques sans préavis. Il appartient à l’utilisateur de déterminer si le
produit sélectionné est adapté à l’usage envisagé. Il est tenu d’effectuer un test préalable afin de vérifier si le résultat visé est satisfaisant. Notre équipe commerciale et technique se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs typographiques. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce catalogue est illicite sauf
autorisation expresse de SEFLID. Photos et textes non contractuels.
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