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Liste des piéces de rechange:

WA 900 
(avec commande intérieure)

WA 905
(sans commande intérieure)

V 21 900 V 21 905

Rep. Description Pce.  N° d’article Pce.  N° d’article

1 Plaque adaptatrice 1 V 20 700 05 000 1 V 20 700 05 000

2 Tête à air 1 V 10 700 35 xx8* 1 V 10 700 35 xx8*

3 Buse à matière * 1 V 10 700 40 xx3* 1 V 10 700 40 xx3*

4 Bague de distribution d’air 1 V 21 900 14 000 1 V 21 900 14 000

5 Vis à six pans creux 4 V 20 700 13 003 4 V 20 700 13 003

6 Goupille cylindrique 1
V 21 900 02 103

1
V 21 900 02 103

7 Corps antérieur 1 1

8 Joint torique 2 V 09 102 21 009 2 V 09 102 21 009

9 Garniture d’aiquille comp. 1 V 09 001 72 000 1 V 09 001 72 000

10 Rondelle 1 V 21 900 12 003 1 V 21 900 12 003

11 Ressort de garniture 1 V 20 510 12 003 1 V 20 510 12 003

12 Vis de garniture 1 V 20 510 11 003 1 V 20 510 11 003

13 Goupille pour fix.de porte buse à air 1 V 20 700 02 303 1 V 20 700 02 303

14 Ressort d’arrêt 1 V 20 700 02 403 1 V 20 700 02 403

15 Goupille filetée 1 V 11 530 01 010 1 V 11 530 01 010

16 Bouchon 1 2325502 - -

17 Vis d’étanchéité 1 V 22 650 43 100 1 V 22 650 43 100

18 Joint à lèvres 1 V 09 220 30 000 1 V 09 220 30 000

19 Boîtier de piston 1 V 21 900 01 000 1 V 21 905 01 000

20 Piston compl. 1 V 21 900 09 000 1 V 21 900 09 000

21 Aiguille de matière comp. 1 V 21 900 05 xx3* 1 V 21 900 05 xx3*

22 Ressort de piston 1 V 20 606 11 100 1 V 20 606 11 100

23 Douille compl. 1 V 21 900 10 000 1 V 21 900 10 000

24 Ressort d’ aiguille 1 V 20 510 29 103 1 V 20 510 29 103

25 Rondelle à ressort d‘aiguille 1 V 21 900 11 000 1 V 21 900 11 000

26 Capuchon compl. 1 V 21 900 13 000 1 V 21 900 13 000

27 Barre de traction compl. 1 V 20 510 34 000 1 V 20 510 34 000

28 Mécanisme à rochet (‘A‘+‘F‘) 2

V 21 900 25 000

- -

29 Douille 2 - -

30 Joint cônique 2 - -

31 Joint torique 2 - -

32 Presse-étoupe 2 - -

33 Réglage 'A‘ (jet rond) 1 - -

34 Réglage ‘F‘ (jet large) 1 - -

35 Vis a tête fraisée 2 - -

36 Joint torique 1
V 21 900 08 000

1
V 21 900 08 000

37 Goupille de blocage 1 1

38 Vis à tête cylindrique 2 V 20 810 14 203 2 V 20 810 14 203

Liste des piéces de rechange:

WA 920 HVLP
(avec commande intérieure)

V 21 920 V 21 925

Rep. Description Pce.  N° d’article Pce.  N° d’article

1 Plaque adaptatrice 1 V 20 700 05 000 1 V 20 700 05 000

2 Tête à air 1 V 10 700 37 xxx* 1 V 10 700 37 xxx*

3 Buse à matière * 1 V 10 700 40 xx3* 1 V 10 700 40 xx3*

4 Bague de distribution d’air 1 V 21 900 14 100 1 V 21 900 14 100

5 Vis à six pans creux 4 V 20 700 13 003 4 V 20 700 13 003

6 Goupille cylindrique 1
V 21 900 02 103

1
V 21 900 02 103

7 Corps antérieur 1 1

8 Joint torique 2 V 09 102 21 009 2 V 09 102 21 009

9 Garniture d’aiquille comp. 1 V 09 001 72 000 1 V 09 001 72 000

10 Rondelle 1 V 21 900 12 003 1 V 21 900 12 003

11 Ressort de garniture 1 V 20 510 12 003 1 V 20 510 12 003

12 Vis de garniture 1 V 20 510 11 003 1 V 20 510 11 003

13 Goupille pour fix.de porte buse à air 1 V 20 700 02 303 1 V 20 700 02 303

14 Ressort d’arrêt 1 V 20 700 02 403 1 V 20 700 02 403

15 Goupille filetée 1 V 11 530 01 010 1 V 11 530 01 010

16 Bouchon 1 2325502 - -

17 Vis d’étanchéité 1 V 22 650 43 100 1 V 22 650 43 100

18 Joint à lèvres 1 V 09 220 30 000 1 V 09 220 30 000

19 Boîtier de piston 1 V 21 900 01 000 1 V 21 905 01 000

20 Piston compl. 1 V 21 900 09 000 1 V 21 900 09 000

21 Aiguille de matière comp. 1 V 21 900 05 xx3* 1 V 21 900 05 xx3*

22 Ressort de piston 1 V 20 606 11 100 1 V 20 606 11 100

23 Douille compl. 1 V 21 900 10 000 1 V 21 900 10 000

24 Ressort d’ aiguille 1 V 20 510 29 103 1 V 20 510 29 103

25 Rondelle à ressort d‘aiguille 1 V 21 900 11 000 1 V 21 900 11 000

26 Capuchon compl. 1 V 21 900 13 000 1 V 21 900 13 000

27 Barre de traction compl. 1 V 20 510 34 000 1 V 20 510 34 000

28 Mécanisme à rochet (‘A‘+‘F‘) 2

V 21 900 25 000

- -

29 Douille 2 - -

30 Joint cônique 2 - -

31 Joint torique 2 - -

32 Presse-étoupe 2 - -

33 Réglage 'A‘ (jet rond) 1 - -

34 Réglage ‘F‘ (jet large) 1 - -

35 Vis a tête fraisée 2 - -

36 Joint torique 1
V 21 900 08 000

1
V 21 900 08 000

37 Goupille de blocage 1 1

38 Vis à tête cylindrique 2 V 20 810 14 203 2 V 20 810 14 203
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gras.

Kit de réparation

WALTHER PILOT tient des kits de réparation comprenant toutes les pièces d'usure pour les 

pistolets de pulvérisation automatiques PILOT WA 900 - WA 945 HVLPPLUS à votre disposition.

N° d’article

PILOT WA 900 / 905 version standard V 16 209 00 XX3

PILOT WA 920 / 925 HVLP / version basse pression V 16 209 20 XX3

PILOT WA 940 / 945 HVLPPLUS / version à pression intermédiaire V 16 209 40 XX3

Kits de buses

Les kits de buses consistent en tête à air, buse et aiguilles de matière.

N° d’article

PILOT WA 900 / 905 version standard V 15 209 00 XX3

PILOT WA 920 / 925 HVLP / version basse pression V 15 209 20 XX3

PILOT WA 940 / 945 HVLPPLUS / version à pression intermédiaire V 15 209 40 XX3

Tailles de buses:

Kit d'étanchéité poor Plaque adaptatrice

Le kit d'étanchéité comprend tous les numéros de pièces marquée d'un .

Plaque adaptatrice en aluminium nickelé

Plaque adaptatrice en acier inoxydable
V 17 219 00 000

Accessoires

N° d’article

Support pour pistolet V 21 900 21 000

Graisse pour pistolets WALTHER PILOT (Coussinet 8 - 10 g) V 00 000 00 001

Liste des piéces de rechange:

WA 940 HVLPPlus

(avec commande intérieure)

WA 945 HVLPPlus

(sans commande intérieure)

V 21 940 V 21 945

Rep. Description Pce.  N° d’article Pce.  N° d’article

1 Plaque adaptatrice 1 V 20 700 05 000 1 V 20 700 05 000

2 Tête à air 1 V 10 700 36 xxx* 1 V 10 700 36 xxx*

3 Buse à matière * 1 V 10 700 40 xx3* 1 V 10 700 40 xx3*

4 Bague de distribution d’air 1 V 21 900 14 100 1 V 21 900 14 100

5 Vis à six pans creux 4 V 20 700 13 003 4 V 20 700 13 003

6 Goupille cylindrique 1
V 21 900 02 103

1
V 21 900 02 103

7 Corps antérieur 1 1

8 Joint torique 2 V 09 102 21 009 2 V 09 102 21 009

9 Garniture d’aiquille comp. 1 V 09 001 72 000 1 V 09 001 72 000

10 Rondelle 1 V 21 900 12 003 1 V 21 900 12 003

11 Ressort de garniture 1 V 20 510 12 003 1 V 20 510 12 003

12 Vis de garniture 1 V 20 510 11 003 1 V 20 510 11 003

13 Goupille pour fix.de porte buse à air 1 V 20 700 02 303 1 V 20 700 02 303

14 Ressort d’arrêt 1 V 20 700 02 403 1 V 20 700 02 403

15 Goupille filetée 1 V 11 530 01 010 1 V 11 530 01 010

16 Bouchon 1 2325502 - -

17 Vis d’étanchéité 1 V 22 650 43 100 1 V 22 650 43 100

18 Joint à lèvres 1 V 09 220 30 000 1 V 09 220 30 000

19 Boîtier de piston 1 V 21 900 01 000 1 V 21 905 01 000

20 Piston compl. 1 V 21 900 09 000 1 V 21 900 09 000

21 Aiguille de matière comp. 1 V 21 900 05 xx3* 1 V 21 900 05 xx3*

22 Ressort de piston 1 V 20 606 11 100 1 V 20 606 11 100

23 Douille compl. 1 V 21 900 10 000 1 V 21 900 10 000

24 Ressort d’ aiguille 1 V 20 510 29 103 1 V 20 510 29 103

25 Rondelle à ressort d‘aiguille 1 V 21 900 11 000 1 V 21 900 11 000

26 Capuchon compl. 1 V 21 900 13 000 1 V 21 900 13 000

27 Barre de traction compl. 1 V 20 510 34 000 1 V 20 510 34 000

28 Mécanisme à rochet (‘A‘+‘F‘) 2

V 21 900 25 000

- -

29 Douille 2 - -

30 Joint cônique 2 - -

31 Joint torique 2 - -

32 Presse-étoupe 2 - -

33 Réglage 'A‘ (jet rond) 1 - -

34 Réglage ‘F‘ (jet large) 1 - -

35 Vis a tête fraisée 2 - -

36 Joint torique 1
V 21 900 08 000

1
V 21 900 08 000

37 Goupille de blocage 1 1

38 Vis à tête cylindrique 2 V 20 810 14 203 2 V 20 810 14 203


